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# 1. Allgemeines. 


Robert Lang. Experimentalphysik. II. Wellenlehre und Akustik. 2. Aufl. 
Mit 69 Fig. im Text, 96S. Leipzig und Berlin, Vereinigung wissenschaftlicher Ver- 
peer Walter de Gruyter & Co., 1920. (Sammlung Géschen Nr. 612.) ScHEEL. 


z S. Ferry, 0. W. Silvey, GW. Sherman and ©. Duncan. A Handbook of 
physics Measurements. 2Bde. 1. Bd. X und 2528. Mit 16 Tabellen und 
146 Figuren. 2. Bd. X und 2348. Mit 11 Tafeln und 128 Figuren. New York, John 
‘YViley & Sons, 1919. London, Chapman & Hall, 1919. NEUBURGER. 


W. C. Lewis. A System of Physical Chemistry. 2.Aufl. in 3 Bdn. 1. Bad. 
Kinetische Gastheorie. XVI und 4948. 2.Bd. Thermodynamik. VI und 4048S. 
3. Bd. Quantentheorie. VIII und 2128. London, Longmans, Green & Co., 1920. 
b» NEUBURGER. 
A. De Moraes Carvalho. Le probléme de l’Univers. VIII u. 5528. Lissabon, 
_E. Diario, 1920. Inhalt: Die Gravitation. Warme. Licht. Die Kérper. Elektrizitat. 
'Magnetismus und Elektromagnetismus. Die elektrischen Strahlen und die Radio- 
_aktivitat. Raum und Zeit. Der Aufbau des Weltalls. NEUBURGER. 


‘K. A. Hofmann. Nachruf zur Erinnerung an Friedrich Dolezalek. Chem. 
‘Ber. 54, 21—25, 1921, Nr. 2. ScHEEL. 


Edward Cahen. Sir William Ramsay. Discovery 1, 252, 1920, Nr.8. Nrvusureer. 


\ E Torricelli. Opere. Herausgegeben von G. Loria u. G. Vassura. 4 Bde. XXXVIII 
und 407, 482, 320, 5228. Mit Figuren. Faenza, G. Montanari, 1919. NEUBURGER. 


 Kinnosuke Ogura. On the Theory of the Tides. Tohoku Math. Journ. 17, 
- 249-250, 1920, Nr. 3/4. [S. 439.] ZOLLICH. 


Hermann Hahn. Die Starre. Mitt. d. PreuS. Hauptstelle f. d. naturw. Unterr. 1, 
858 425, 1920, Nr.4. Bei der Hinfihrung des Kraftbegriffes kommt es darauf an, 
‘méglichst bald Kraftmesser zu gewinnen. Diese bieten sich in zusammendriickbaren 
dern dar. Bei der Kichung eines solchen Dynamometers findet der Schiler zunachst 
Hookesche Gesetz: § = P:4. Die GroBe f ist eine in g*/em gemessene 
ons ante, die als Federwert bezeichnet wird. Nach Fischers Vorgang wird diese 
3 als Starre bezeichnet. Fiir die meisten Physiker war der Wert f blo8 eine 
angsgréBe, fiir die verschiedene Bezeichnungen iiblich waren: force of the equi- 
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valent spring (Rayleigh), spezifische Starke der elastischen Kraft (Helmholtz), 
coefficient of elasticity (Kelvin), stiffness, spring factor, Direktionskraft (Kalahne), 
Hauptkoeffizient der Stabilitat (Lamb). Aus dem Inhalt seien die folgenden Ab- 
schnitte angefithrt: I. Die gedehnte Schraubenfeder in Ruhe. II. Die schwingende 
Schraubenfeder. A. Hervortreten der Starre im Unterricht. Starre des Pendels. Bb. Die 
Federschwingungen in der neueren Bewegungslehre. C. Mathematische Behandlung 
der einfachen Schwingungen. Hier sind besonders die neuartigen graphischen Dar- 
stellungen bemerkenswert. E. Die Starre einiger federnder Korper. 44. Ausgleichs- 
schwingungen von Flissigkeiten. G. Bedeutung der Starre in der Bewegungslehre. 
Die Gruppe der einfachen Schwingungen wird durch die Kraftgleichung m.a = —f.ax 
zusammengefaBt. Die Starre bezeichnet den schwenkenden Kérper und ist der 
Masse ebenbirtig, dem Merkmal des Tragen im schwingenden Kérper. Daraus 
ergibt sich, daS man unabhangig von den himmlischen Kérpern die Zeit mit Hilfe 
der Starre und der Masse messen kann. Das Verhaltnis der Starre zur Masse ist das 
Quadrat der Kreisfrequenz (Spute). Interessant sind die historischen Gedankengange, 
die die Kraftgleichungen durch die einzelnen Stufen physikalischer Erkenntnis ver- 
folgen. Die methodischen Ergebnisse der Arbeit lassen sich etwa dahin zusammen- 
fassen: Bewegungen, die dieselbe Kraftgleichung haben, bilden eine Gruppe. Die 
Konstanten der Kraftgleichung sind wesentliche Konstanten, die in der Weg- 
gleichung hinzutretenden Integrationskonstanten sind unwesentlich. Die Grundfragen 
des physikalischen Unterrichtes sind das Aufstellen der Kraftgleichung und das 
Messen der wesentlichen Konstanten. ScHWERDT. 


Curt Fiseher. Die Schraubenfeder. Mitt. d. PreuS. Hauptstelle f. d. naturw- 
Unterricht 1, 426—534, 1920, Nr.4. Die Arbeit hat zum Ziel, eine genaue Anschauung 
von den Langsschwingungen einer hangend belasteten Schraubenfeder zu geben und 
den rechnerischen Ausdruck fir die Schwingungsdauer moéglichst zu verfeinern. Es 
ergeben sich die Formeln: 


Loans Lee 
PURE M+a.m ze 1 A—-> sin 2A Mee oe sce: 
2 ee Bik? 88 age Gare ne sma” 
m 
A.tg4 = FF 


Wenn M gegen m sehr gro8 ist, ist 2 gegen eins sehr klein, man findet dann durch 
Reihenentwicklung : 


1 2 2 4 1 4 
— 9 4 See MY i} Pesie — eee ey Pana, AO iia 
Oe Site ie are Ae gare ): B= 1 ge ee 


Der erste Kernpunkt der Arbeit ist die Darstellung der Verzerrungen, die eine 
Schraubenfeder durch eine Zugkraft erleidet. Diese Frage ist nicht nur fir die 
Schule, sondern auch fiir die Technik von Bedeutung, da hier viele Irrtiimer weit 
verbreitet sind. Der zweite Kernpunkt ist die Ermittlung der Schwingungsdauer 
eines Gebildes mit verteilter Masse und verteilter Starre. Besonderer Wert ist darauf 
gelegt worden, da die vom Verf. entwickelten neuen Methoden einen weiten An- 
wendungsbereich in der gesamten Physik haben. Die Arbeit zeichnet sich dadurch 
besonders aus, daS sie die praktischen Fragen ausfiihrlich behandelt. Zahlreiche 
Tabellen und Schaubilder lassen stets den erreichten Genauigkeitsgrad der Unter- 
suchungen erkennen. Aus dem Inhalt: B. Verhalten der Feder beim Dehnen, I. Vor- 
versuche. II. Berechnung der Federeigenschaften. C. Die schwingende Schrauben- 
feder. I. Die Feder als Anschauungsmittel. II. Abweichungen vom Sinusgesetz. 
II. Anderungen an der Formel fiir die Schwingungsdauer. ScHWERD?T. 
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4 
Pierre Menard. Manométre 4 mercure inversable a oscillations amorties. 
C. R. 171, 1129—1130, 1920, Nr. 23. Ein Glasrohr ist an beiden Enden mit zwei Kugeln 
versehen, die als Quecksilberreservoire dienen. In diese Kugeln ragen diinne Glas- 
rohrchen hinein, die eine Kommunikation zur AuSenluft herstellen. Damit das Queck- 
silber durch die Offnungen nicht ausflieBen kann, sind die Réhrchen geeignet gekriimmt. 
Wirkt nun eine plotzliche Druckanderung- auf das Niveau des Quecksilbers, so werden 
durch die Verbindungen zur AuBSenluft die Kigenschwingungen fast ausgeglichen, der 
Faden im Steigrohr schreitet nur langsam fort, er folgt auch nicht plotzlichen Druck- 
anderungen sofort. Das Manometer kann nétigenfalls auch mit anderer Flissigkeit 
gefillt werden. Der Hersteller ist Mathieu, Paris. ScHWERDT. 


J.E.Shrader. A Modification of the Braun Electrostatic Voltmeter. 


Phys. Rev. (2) 15, 533—535, 1920, Nr.6. [S. 449.] GERHARD HorrMann. 
L. Grebe. Uber ein einfaches Hinfadenelektrometer. ZS. f. Phys. 3, 329, 
1920, Nr.5. [S. 449.] GERHARD HoFrrMann. 
; 


1. C.Tobin. Ona Method of Finding a Parabolic Equation of the r™ Degree 
for any Graphically Faired Curve. Phil. Mag. (6) 40, 513—515, 1920, Nr. 238. 
‘Die Arbeit behandelt die Aufgabe, eine Reihe von n in « aquidistanten Beobachtungen 
zu ,glatten“, d.h. ohne Beriicksichtigung der kleinsten Quadratsumme durch eine 
Funktion rten Grades die Annaherung darzustellen. Den Abszissen 1, 2, 3,...m ent- 
sprechen die Ordinaten y,, 2, Ys, Ya, +++ Yn: Es bestehen daher die n Gleichungen: 

Y= | agt ag-+--++a, 

Yo = A +2. ehh be aaa azt +2'.4 


Pee aki 4 ne por) ag-+---+n".4,. 


; Man bildet nun die Summe: 
I-(f)mt(a)m—--Coy,=1-4-| (T)- G)t-Cor(t 


| | 
—.[1.(7)—2.(3)+-- or. » | 
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lin anneal Mumbai 
a 
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=a [GG ere 
in der der Ausdruck 


| n T(t yi (Pt) reer “(ttt (7) =0, 


‘solange n groBer als r ist. Es ergibt sich durch das Verschwinden der einzelnen 
Klammern nach einigen Umformungen: 


a =("F2)n—-( but Cart tea. 


Hat man auf diese Weise den Koeffizienten a) ermittelt, so schreibt man die Gleichung 
der Kurve: y—a 
} n= 2 = a 4 ages aya 


und findet entsprechend: 
he a =1—({)m+($) m—- -é0(—1)" .9,. 
f 28* 


436 1. Allgemeines. — 2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Dieses Verfahren wird fortgesetzt. Hin Zahlenbeispiel zeigt, da& die Methode bei 
kleinen Werten von », also bei kleinen Binomialkoeffizienten, sehr rasch zu einem 
numerischen Ergebnis fihrt. Die in der Ableitung benutzte Identitat folgt aus der 


Beziehung : 
sn 


1 1 1 1 1 n i! 
mare ses Ger pier oPrpmneisice snp spr liek ean 


s=0 


ScHWERDT. 


W. F. Sheppard. Reduction of Error by Linear Compounding. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 98, 64—66, 1920, Nr. 688. Es werden zusammenfassende Betrachtungen 
tiber Methoden gegeben, die Verf. in friiheren Arbeiten entwickelt hat. Er behandelt 
die Falle, die durch ein Minimum der Quadratsumme der Fehler gelést werden, und 
die Probleme, bei denen das mittlere Produkt der Fehler in einzelnen Wertegruppen 
verschwindet. SCHWERDT. 


F. Brocq. Sur une méthode générale d’intégration électrique continue, 
C. R. 171, 1139, 1920, Nr. 23. Man tragt auf einer starren, isolierenden Tafel die 
Funktion y = f (x) in kartesischen Koordinaten auf. Der von zwei Ordinaten mit 
den Abszissen wv) und «#,, der x-Achse und der Kurve begrenzte Flacheninhalt 


wy 

{ f(x) dx wird auf folgende Weise ermittelt: Man tberdeckt die Flache mit einem 
x9 

diinnen, isolierten Drahte passenden Widerstandes in Lagen, die der y-Achse parallel 
laufen. Der Flacheninhalt ist dann proportional dem Widerstande des Drahtes. Man 
entfernt nun die Isolation auf der «-Achse und 1aft zwei Federn an den blanken 
Drahtstellen entlang gleiten. Hin Galvanometer, das an einem bekannten Teile der 
Figur geeicht wird, gibt dann fiir jede Stellung der Gleitfedern den gesuchten Flachen- 


me 
inhalt an, gibt also eine kontinuierliche Loésung des Integrals \r (x) da fir variable 
ca) 
Grenzen a) und x, eines Bereiches. ScHWERDT. 


R. A. Sampson. On Clock Errors and Wireless Time Signals. Monthly Not. 
Roy. Astron. Soc. 81, 89—100, 1920, Nr. 1. [S. 443.] Buocg. 


Wilhelm Ostwald. Die Grundlagen der messenden Farbenlehre. 2. Teil. 
Die bunten Farben. ZS. f. techn. Phys. 1, 261—271, 1920, Nr. 12. [S. 471.] 
K. W. F. Kouirauscn. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


R. Chace Tolman. The Theory of the Relativity of Motion. X und 2265, 
Mit 18 Figuren. Berkely, The University of California Press, 1919. NEUBURGER. 


Sir Joseph Larmor. The Relativity of the Forces of Nature. II. Monthly 
Not. Roy. Astron. Soc. 80, 118—138, 1919. 


R. A. Sampson. On the Validity of the Principles of Relativity and Equi- 
valence. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 80, 154—157, 1919. 
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P.Gehne. Die Hinsteinsche Relativitatstheorie. Natur 12, 61—66, 92—96, 
1921, Nr. 7/8, 9/10. ; 


H. L. Brose. Einstein’s Theory of Relativity. Oxford, B. H. Blackwell, 1919. 
The Hinstein Theory. Journ, Brit. Astron. Ass. 29, 61—78, 1919. 


‘Ai. Jeffreys. On the Crucial Test of Einstein’s Theory of Gravitation. 
Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 80, 139—154, 1919. 


H. F. Newall. Note on the Physical Aspect of the Einstein Prediction. 
Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 80, 22—25, 1919. 


Discussion on the theory of relativity (Eddington, Jeans, Sir Oliver 
Lodge, Sir Joseph Larmor, Silberstein, Lindemann, Jeffreys). Monthly 
Not. Roy. Astron. Soc. 80, 96—118, 1919. ScHEEL. 


Alexander Moszkowski. Einstein. Hinblicke in seine Gedankenwelt. Ge- 
meinverstandliche Betrachtungen tiber die Relativitatstheorie und ein 
neues Weltsystem, entwickelt aus Gesprachen mit Hinstein. 2408. Hamburg, 
Hoffmann u. Campe; Berlin, F. Fontane, 1921. Das Buch behandelt kulturelle, pida- 
gogische, dkonomische, psychologische, ethische und literarische Probleme. Daneben 
natiirlich physikalische. Ich fiirchte, daB ein Laie nach Lektiire dieses Buches 
auch nicht viel mehr iiber Relativitatstheorie weiB, als vorher. Denn sie nimmt nur 
einen kleinen Teil des Buches ein und ist nicht im Zusammenhang dargestellt. 
Es genige der Hinweis, da zu Beginn des Buches die Bestatigung der allgemeinen 
elativitatstheorie durch die Mrfahrung, in der Mitte das Michelsonexperiment, 
dann das Wesen der Zahl wz und am Schlu§ das klassische Relativitatsprinzip ge- 
bracht wird. E. I. Gump. 


J. Evershed. The displacement of the solar lines reflected by Venus. The 
Observatory London 42, 51—52, 1919. 


oint Eclipse Meeting of the Royal Society and the Royal Astronomical 
Society. The Observatory London 42, 389—398, 1919. 


de la Baume Pluvinel. L’eclipse totale de Soleil du 29 mai 1919 et la 
héorie d’EHinstein. Bull. Soc. Astron. de France 38, 483—494, 1919. 


N. Russell. Verification of Einstein Theory of Relativity from the 
clipse Photographs. Journ. Can. Roy. Astron. Soc. 18, 465—468, 1919. 


‘A. 8. Eddington. The total eclipse of 1919 May 29 and the influence of 
mae aston on light. The Observatory London 42, 119—122, 1919. ScHEEL. 


Reinhold Firth. Die statistischen Methoden der Physik und der Begriff der 
Wahrscheinlichkeitsnachwirkung. 86. Naturforscher-Vers. Bad Nauheim. Phys. 
. 21, 582—588, 1920, Nr. 21/22. Der Vortrag versucht die logischen Schwierig- 
Tei, des Wahrscheinlichkeitsbegriffes in Abanderung einer Uberlegung von Mises 
beheben. Verfolgt man eine Kugel bei dem sogenannten Daltonschen Brett, so 
ihre Bahn entweder links oder rechts an einem Nagel vorbei, nur die Bahn, 
e mitten auf den Nagel trifft (Idealbahn), verzweigt sich dort. Die von diesem 
-Verzweigungspunkt ausgehenden Bahnen sind unerreichbar. Nimmt man nun an, 
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bahnen die gleiche ist wie vor der Verzweigung um die unverzweigte Idealbahn, so 
folgen die Resultate der Wahrscheinlichkeitsrechnung ohne weiteres. Nun gibt es 
allerdings Anfangsverteilungen, die dieser Bedingung sicher nicht geniigen, und man 7 
kann nicht beweisen, daf es iiberhaupt stets Anfangsverteilungen gibt, die ihr ge- 
nigen. Ist die Bedingung nicht erfiillt, so andert sich die Verteilung allmahlich, es 
hangt die ,Wahrscheinlichkeit* einer Bahn von der Vorgeschichte ab, es gibt also 
dann , Wahrscheinlichkeitsnachwirkung“, die sich so nach Ausschaltung des Zufalls- 
begriffes ohne logischen Widerspruch einfigt. Trotz Nichterfillung der obigen Be- 
dingung kann sich nach langerer Zeit médglicherweise doch stets die gleiche End- 
verteilung einstellen, wenn nur die Anfangsverteilung eine sogenannte ,anstandige“ 
Funktion ist. HERZFELD. 


U. Pratolongo. Studi di meccanica statistica. 768. Milano, Ulrico Hoepli, 
1920. NEUBURGER. 


T. C. Tobin. On a Method of Finding a Parabolic Equation of the rth Degree 
for any Graphically Faired Curve. Phil. Mag. (6) 40, 513—515, 1920, Nr. 238. 


[S. 435.] ScHWERDT. 
W. F. Sheppard. Reduction of Error by Linear Compounding. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 98, 64—66, 1920, Nr. 688. [S. 436.] ScHWERDT. 


3. Mechanik. 


Hermann Hahn. Die Starre. Mitt. d. PreuS. Hauptstelle f. d. naturw. Unterr. 1, 
353—425, 1920, Nr. 4. [8.433] ScHWERDT. 


Curt Fischer. Die Schraubenfeder. Mitt. d. Preu8. Hauptstelle f. d. naturw. 
Unterr. 1, 426—534, 1920, Nr.4. [S. 434.] ScHWERDT. 


Hans Zollich. Prifung von MeSgeraten zur Aufzeichnung sich rasch ver- 
andernder GréSen. Wiss. Verdffentl. a. d. Siemens-Konzern 1, 24—63, 1920, Nr. 1. 
[S. 453.] ZOLLICH. 


H. Bateman. Electricity and gravitation. Phys. Rev. (2) 17, 64—69, 1920 
Nr.1.. Verf. entwickelt die Gleichungen fiir die elektromagnetischen Vektoren und 
den EnergiefiuS eines Feldes, welches von einer auf einem Massenteilchen befindlichen 
veranderlichen Ladung herrihrt, weil er annimmt, da die Gravitation ein 
durch Schwankungen der elektrischen Ladungen der Elektronen und Atomkerne her- 
vorgerufener Effekt ist. Folgende drei Annahmen werden gemacht: 1. Der Ather 
enthalt eine groBe Anzahl von Dipolen, die sich nach allen Richtungen mit Licht- 
geschwindigkeit bewegen. 2. Jedes geladene Teilchen emittiert und absorbiert Dipole 
in einer seiner Masse proportionalen Anzahl. 8. Wahrend der Emission und Absorp- 
tion eines jeden Dipols schwankt die Ladung des Partikels. Es wird gezeigt, dab 
durch diese Ladungsschwankungen den gewohnlichen elektrostatischen Kraften eine 
Kraft vom Charakter der Newtonschen Gravitation zugefiigt wird (proportional dem 
Produkte der Massen, umgekehrt proportional dem Quadrate der Entfernung). Diese 
Dipol-Theorie der Gravitation erganzt Verf. durch eine Dipol-Theorie der 
Strahlung, die sich mit der von Bohr vereinbar erweist und von der Annahme 
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Bea daB die Energieanderungen bei Dipol-Emission periodische Unterbrechungen 
\ in derselben hervorrufen mit einer dem Energieverlust proportionalen Frequenz. In 
einem spateren Zusatz gibt Verf. als untere Grenze fiir die Zahl der Dipole, welche 
ein Masseteilechen pro Sekunde treffen, 1029 an. SANGEWALD. 


‘J. iH. Spencer. Gravitation and Light. Discovery 1, 48—53, 1920, Nr.2. Eine 
_ Zusammenfassung der bisher erreichten Ergebnisse, welche fir die theoretischen 
Voraussetzungen giinstig sind. _ NEUBURGER. 


_Kinnosuke Ogura. On the Theory of the Tides. The Tohoku Mathematica] 
Journal 17, 242—250, 1920, Nr. 3/4. Die in Houghs Theorie der Gezeiten (Phil. 
Trans. 189, 201, 1897) auftretenden unendlichen Kettenbriiche sind Sonderfille eines 
Kettenbruches, der rein mathematisch auf seine Konvergenz und auf das Vorhandensein 
von (positiven) reellen Wurzeln untersucht wird. ZOLLICH. 


A. Mallock. Propagation of a Finite Number of Waves. Nature 106, 567, 
1920, Nr. 2670. Der Verf. beschrankt die Giltigkeit des Satzes von der Unméglichkeit, 
in einem Mittel eine endliche Anzahl von einfachen harmonischen Wellen ohne Gestalt- 
anderung fortzuleiten, auf den Fall, dab der mittlere Druck in dem Wellenzug und in 
dem ruhenden Mittel gleich ist. Als ein Beispiel der Fortpflanzung einer endlichen 
Zahl yon einfachen harmonischen Wellen ohne Gestaltanderung wird die Bewegung 
_betrachtet, welche ein in einer unendlich langen Réhre eingeschlossenes Mittel aus- 
fihrt, wenn sich in der Rohre ein Stempel nach einem einfachen harmonischen 
Bewegungsgesetz eine ganze Anzahl von Malen hin und her verschiebt. Lusrcr. 


Rudeloff. Vergleichende Versuche mit gerade (parallel) und schrag 
(diagonal) dublierten Ballonstoffen. Mitt. a. d. Materialpriifungsamt 38, 
126—149, 1920, Nr. 2/3. Die Ergebnisse der Versuche sind etwa wie folgt zusammen- 
gefafit: Durch das Gummieren ist die Festigkeit in Richtung der Kette etwa um 
 8Proz., in der SchuSrichtung um etwa 4 Proz. gesteigert, die Dehnbarkeit, besonders 
_ in der letzten Richtung, dagegen vermindert. Die Festigkeit war bei beiden dublierten 
Stoffen in Richtung der Kette gréSer, in der Schubrichtung geringer als die aus den 
Festigkeiten der einfachen Stoffe berechneten Werte. Die Festigkeitssteigerung war 
beim schrig dublierten Stoff durch das Dublieren in der Kettenrichtung gréSer und 
die Festigkeitsabnahme in der SchuSrichtung geringer als beim gerade dublierten 
Stoff. Bei diesem liefern zwei getrennte Bahnen eine etwas geringere Festigkeit und 
Dehnung als das Zusammenlegen einer Bahn auf die halbe Breite. Bei den Zerplatz- 
versuchen mit scheibenformigen Proben unter Luftdruck reifen die Kettenfaden wegen 
ihrer geringeren Dehnbarkeit. Die Wélbung der Scheibe bildet dabei eine abgeflachte 
Kalotte; aus ihrer Form ergibt sich, daB die gréBte Beanspruchung bei dem Scheiben- 
durchmesser yon 196mm auf einem mit dem Hinspannring konzentrischen Kreis von 
_ etwa 63mm Durchmesser erfolgt. Ein Unterschied der Zerplatzfestigkeit bei den auf 
die beiden Arten dublierten Stoffen hat sich nicht ergeben. Zug- und Zerplatzfestigkeit 
standen bei den schrag dublierten Stoffen im Verhaltnis 4,61, gegentiber 6,9 bei den 
gerade dublierten Stoffen. Es mu aber noch durch weitere Versuche ermittelt werden, 
ob dieses Verhiltnis (bei demselben Scheibendurchmesser) konstant bleibt oder nur fiir 
die untersuchten Fille zutrifft. BERND’. 


HH. Burchartz. Versuche mit Hochofenschlacke. Stahl u. Eisen 41, 193—200, 
1921, Nr.6. Mitt. a. d. Materialpriifungsamt 38, 149—163, 1920, Nr. 2/3. Die Versuche 
en an der Mischung 1 Rtl. Zement, 2 Rtle. Schlackenfein und 3 Rtle. SchlackengruS- 
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schottergemisch durchgefihrt, wobei als Bindemittel entweder ein Portlandzement 
oder ein Eisenportlandzement und als Zuschlagstoffe drei verschiedene Schlackensorten 
sowie zum Vergleich ein Rheinkiesmaterial verwendet wurden. Der gesamte Wasser- 
zusatz beim Anmachen wurde so gewahlt, da die Betonmasse weiche Beschafienheit 
erlangte; sie wurde in Formen schichtenweise eingebracht und gestampft. In jede 
Probe kamen je drei Rundeisenabschnitte mit und ohne Walzhaut blank, sowie zwei 
stark angerostete, und zwar, um die Festigkeitsversuche nicht zu beeinflussen, in den 
Teil, welcher durch die beim Druckversuch stehen bleibenden Pyramidenstiimpfen 
gebildet wird. Die Gemische aus den einzelnen Kérnungen der Zuschlagstoffe hatten 
bei den Schlacken nahezu gleichen Undichtigkeitsgrad (0,277 bis 0,291); bei dem 
Gemisch aus Rheinsand und -kies betrug er 0,206. Das Gewicht sowie das Raum~ 
gewicht der Betonprobekérper nahm mit dem Alter nur wenig zu; die aus Schlacke 
hatten im allgemeinen ein héheres Gewicht als die aus Rheinmaterial. Die Druck- 
festigkeit nahm mit fortschreitendem Alter normal zu; der Zuwachs betrug nach 
drei Jahren Seewasserlagerung bei Beton aus Stiickschlacke mit Portland- und Hisen- 
portlandzement 41 bis 55 Proz. und bei dem aus Rheinmaterial 40 bzw. 59 Proz. Die 
Druckfestigkeit der Rheinmaterialbetonmischungen lag in allen Altersstufen und fir 
beide Zementarten unter der Durchschnittsfestigkeit der Schlackenbetonproben. Ihre 
héhere Festigkeit ist in erster Linie wahrscheinlich auf die durch die hydraulischen 
Eigenschaften der Stiickschlacke bewirkte bessere Erhartung des Betons zuriick- 
zufihren; auf diese hatte auch der Hisenportlandzement giimstiger eingewirkt als der 
Portlandzement. Die blank eingelegten Hisenproben hatten sich in allen Kérpern 
rostfrei erhalten. Die rostig eingelegten erwiesen sich bereits bei der ersten Be- 
sichtigung (nach 8 Wochen) als entrostet, wobei nur die angerostete diinne Haut noch. 
sichtbar geblieben war, was sich auch im Laufe der weiteren Lagerung im Seewasser 
nicht anderte. Die Entrostung schritt in den Schlackenbetonproben schneller fort als 
in den anderen. Beton aus Hochofenschlacke hat sich also in jeder Hinsicht als 
mindestens ebensogut erwiesen wie der aus Naturkies. Brernpr. 


H. Burchartz. Versuche mit Hochofenzement. Mitt. a. d. Materialpriifungsamt 
38, 1653—182, 1920, Nr. 2/3. Die Ergebnisse der Normenprifung der Hochofenzemente, 
ihrer Analyse und der des Trasses, der Festigkeitsversuche mit Mértel aus frischem 
Zement, des mittleren Raumgewichtes der Mértelproben, der Festigkeitsversuche mit 
Mértel aus Zement, welcher 6 Monate gelagert hatte, der Versuche auf Laingen- 
anderung und Abnutzbarkeit, der Beobachtung der Putzfiachen, der Druckversuche 
mit Mauerwerkskérpern, des mittleren Raumgewichtes von Betonprobekérpern und 
der Druckversuche mit Beton haben zu der Ansicht gefiihrt, daS wenig abgelagerter 
Hochofenzement im allgemeinen als gleichwertig mit Portland- und Hisenportland- 
zement bezeichnet werden kann, falls jener den heute festgesetzten , Deutschen Normen 
fir einheitliche Lieferung und Priifung von Hochofenzement“ entspricht. Dem ist auch 
das Ministerium der 6ffentlichen Arbeiten beigetreten. BERNDT. 


P. Appell. Figures d’équilibre relatif d’un liquide homogéne en rotation, 
dont les éléments s’attirent suivant la loi de Newton. Ann. Bur, des Long. 
pour lan 1919, Annex A.60 8., 1919. ScHEEL. 


John B. Dutcher. A Photographic Study of Explosions in Gases. Phys. 
Rey. (2) 15, 228—229, 1920, Nr.3. In der Mitte einer mit explosivem Gasgemisch 
gefiillten Seifenblase wird ein elektrischer Funke erzeugt. Von der Knallwelle des 
Funkens werden sowohl innerhalb wie auferhalb der Blase Aufnahmen erhalten. Die 


Explosion des Gases scheint yon Kernen auszugehen und von der Art des Funkens | 


\ 
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abzuhangen. Die Explosionsoberflache ist so unregelmaBig, da wohl definierte Schall- 
wellen von ihr nicht erzeugt werden, 


Der benutzte Apparat ist im iibrigen derselbe, den Foley zur photographischen Auf- . 
nahme von Schallwellen verwendet. Bou.e. 


A. F. Zahm. Horizontal buoyancy in wind tunnels. Technical Note No. 23, 
National Advisory Committee for Aeronautics. 3 8., 1920; auch Aerial Age Weekly 
12, 298—299, 1920. Der wagerechte Auftrieb in Windkanalen rihrt von dem 
meist’ gleichférmigen Abfall des statischen Druckes langs des Kanals her. Er ist 
neben UnregelmiSigkeiten der Strémung auch der Grund fiir verschiedenes Verhalten 
angeblasener Kérper und bewegter Kérper in ruhender Luft (Dubuats Paradoxon). 
Der wagerechte Auftrieb wird einfach aus dem Integral des Druckes tiber die Pro- 
jektion der Begrenzungsflachen in die Windrichtung gefunden. Fir Umdrehungs- 
korper, die in ihrer Achse, oder fiir Zylinder, die senkrecht zu ihrer Achse angeblasen 
werden, ergeben sich besonders einfache Formeln. Im Gegensatz zu den ersten fehler- 
haften Messungen zeigte sich spater, da man bei einem 2,4 >< 2,4 m?-Windkanal ohne 
indernisse mit gleichférmigem Druckabfall rechnen kann. In diesem beson- 
deren Fall vereinfacht sich das Integral zum Archimedischen Prinzip. EVERLING. 


J. Rouch. Note sur le mistral. L’Aéronautique 1, 367—368, 1920, Nov./Dez. 
Eine Untersuchung des NNW-Windes an verschiedenen Plitzen der franzésischen 
Mittelmeerkiiste (vier Zahlentafeln der Windstarkenhaufigkeit) zeigt, daf Flughéhen 
liber 1 km keinen Vorteil bieten. Weitere Beobachtungen sind notwendig. EvEr.ine. 


Pierre Menard. Manométre 4 mercure inversable 4 oscillations amorties. 
©. R. 171, 1129—1130, 1920, Nr. 23. [S. 435.] ScHWERDT. 


. Labrouste. Transformations moléculaires dans les couches minces a 
la surface de l’eau. Ann. de phys. (9) 14, 164—238, 1920, Sept./Okt. Bringt man 
auf die sorgfiltig gereinigte Oberfliche einer Fliissigkeit (Wasser oder Saurelésungen) 
eine geringe Menge einer Substanz, deren Schmelzpunkt nicht allzuweit von der Beob- 
achtungstemperatur entfernt liegt und deren Verdampfung hinreichend gering ist, so 
preitet sie sich auf der Oberflache aus. Bei gewohnlicher Temperatur feste Substanzen 
werden in Form von Lésungen aufgebracht, deren Lésungsmittel schnell verdampft. 
ch Beobachtung im reflektierten Licht unter gleichzeitiger Anwendung eines 
Luftstromes und einer im GefaB (flache Schale) verschiebbaren Wand lat sich eine 
zusammenhingende Schicht herstellen, die als monomolekular zu betrachten ist. 


ST 


Molekular- | Schmelzpunkt 
gewicht Coad 
Myristinsfure ..... C14 Hog Oo 212 53 
Palmitinsiure ..... Ci¢ Hg Og 256 62 
Stearinsiure ...... Cig Hyg Oo 284 69 
Cetyl-Alkohol ..... Cig He, 0 242 50 
SPCUATILETY ely 6\ cf ais»! Cag Hyg Og 638 44 
SETAMY FISHIN, 0 :o.y- Yo, 5. C45 He Og 722 53 
Tripalmitin ere ee ee C51 Nos Og 806 60 
UNSEEN lh aes C57 Hi10 O¢ p> 890 71 


¥; 
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} 
Fiir die untersuchten Kérper (s. Tabelle) ergeben sich sowohl auf Grund der ge- 


messenen Schichtoberflache als auch bei Anwendung der Formel 


8 
mM 
e=0,ll Vite 


(e Molekildurchmesser, M Molekulargewicht, 6 spez. Gewicht) bei tieferen Tempe- 
raturen fiir die Schichtdicke gut iibereinstimmende Werte (etwa 1,0 bis 1,3 4), doch 
zeigt sich bei Temperaturerhéhung eine, VergréSerung der Oberflache im Verhaltnis 
1,6: 1, die bereits unterhalb des Schmelzpunktes beginnt und allmahlich bis zu dem 
angegebenen Grenzwerte fortschreitet. Beim Trimyristin sind die Erscheinungen am 
ausgepragtesten. Die Art des Losungsmittels ist ohne Hinflu8. Neben der Annahme, 
daf fiir die Glyceride auBer der stabilen Form (a) noch eine instabile (8) auftreten kann, 
werden als Hypothesen eingefiithrt die Molekiilassoziation und die Unterkihlung. Es 
la8t sich nachweisen, da unterhalb einer bestimmten Temperatur die monomole- 
kularen Schichten die Higenschaften eines festen Koérpers zeigen. 

Der von Guyot beobachtete Voltaeffekt bei gesattigten Oberflachen kann zur Klirung 
der Frage schon deshalb kaum hbenutzt werden, weil dessen Versuche die Tempe- 
raturanderung nicht einschlossen. H. R. Scuuyz. 


T. S. Fuller. Das Hindurchwandern des Wasserstoffs durch Hisen. Trans. 
Amer. Electr. Soc. 36, 113—138, 1920. Wahrend Kisen bei gewohnlicher Temperatur 
fiir molekularen Wasserstoff undurchlassig ist, vermag atomarer Wasserstoff hindurch- 
zuwandern. Zum Nachweise wurde ein nahtloses Hisenrohr als Kathode in ver- 
diimnte Schwefelsiure getaucht, so daS der entwickelte atomare Wasserstoff durch 
das Eisen nach innen diffundieren konnte. Dort verdrangte er die Quecksilberfillung, 
die einen Schlu8 auf die Menge des hineingewanderten Wasserstoffs zulief. Die 
Wanderungsgeschwindigkeit des Wasserstoffs nimmt mit der Temperatur und mit 
dem angelegten Strome zu. Bemerkenswert ist, dali der rein chemisch durch die 
Schwefelséiure entwickelte Wasserstoff leichter und schneller durch das Hisen wandert, 
als wenn das Hisenrohr als Kathode dient. Kupfer ist undurchlissig. Ein Zinniiber- 
zug uber das Hisen erhdht die Diffusionsgeschwindigkeit. * J. Muyer. 


L. Gay. Application de la notion de tension d’expansibilité a l’étude 
de la diffusion. Journ. chim. phys. 18, 103—125, 1920, Nr.2. [S.472.] Hrrzrrxp. 


H. Lichte. Elektromagnetische Schallsender. ZS. f. techn. Phys. 2, 12—17, 
1921, Nr.1. Ausgehend von den Gleichungen von Poincaré fir das Telephon werden 
die teilweise schon von Hahnemann und Hecht (diese Berichte 1, 17, 1244, 1474, 
1920) bei der Behandlung eines elektromagnetischen Schallsenders aus ihren Diagrammen 
gefundenen Beziehungen zwischen Wirkungsgrad und Daimpfung auf analytischem 
Wege in allgemeiner Form abgeleitet. Insbesondere wird der Wirkungsgrad in 
Abhangigkeit yon den Apparatekonstanten bestimmt. Kunze. 


_E. Liibcke. Uber Richtungsbestimmung mit Hilfe von Unterwasserschall - 
und funkentelegraphischen Signalen. Ann. d. Hydrogr. 48, 399—402, 1920, 
Nr. 10. Es werden die Anwendungsméglichkeiten dieser beiden Methoden fir die 
Schiffahrt betrachtet und gegeneinander abgewogen. Zum Richtungsempfang funken- 
telegraphischer Signale ist fiir Bordzwecke eine Rahmenantenne am zweckmaBigsten. 
Um den stérenden Hinflu8 der Eisenmassen des Schiffes herabzusetzen, muS der 
Rahmen méglichst weit entfernt von diesen angeordnet werden. Die Entfernung 
zwischen Schiff und Sendestation muS gréSer sein als drei bis vier Seemeilen, da sonst 
das elektrische Feld der Sender den Richtungsempfang stort. Unsicherheiten werden 


| 
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-hervorgerufen durch Beugungen der Wellen, die infolge der verschiedenen Leitfahig- 
_keit des Strandes und des Seewassers namentlich lings der Kiiste auftreten. Auch 
Zonen ionisierter Luft und andere unkontrollierbare atmospharische Hinfliisse ver- 
-ursachen Ablenkungen. Aus diesem Grunde erscheint die Richtungsbestimmung 


nicht zuverlassig. Demgegentiber kann die Richtung von Unterwasserschallsignalen, 
_ deren Reichweite im Sommer etwa sieben, im Winter etwa zehn Seemeilen betragt, 
[ sicher bestimmt werden. Horizontale Ablenkungen des Schalles im Wasser hat man 
noch nicht beobachtet. Die Richtungsbestimmung kann durch drehbare, polarisierte 
_Empfanger oder durch eine dem natiirlichen Hoéren in Luft nachgebildete binaurale 
Hormethode geschehen. Fiir gréfere Entfernungen steht natiirlich nur die funken- 


_ Nahe der Kiiste die Unterwasserschallsignale sicherer anzupeilen sind. Kunze. 


A. du Bois-Reymond, W. Hahnemann und H. Hecht. Entwicklung, Wirkung 
und Leistung des elektromagnetisch erregten Unterwasserschallsender 
nach dem Telephonprinzip. ZS. f. techn. Phys. 2, 1—8, 33—40, 1921, Nr.1. Die 
_ Verff. geben eine zusammenfassende Darstellung der bei der Entwicklung eines elektro- 
magnetischen Membransenders fiir Unterwasserschallsignale auftretenden Fragen und 
 beschreiben den von ihnen ausgebildeten Apparat. Von grundlegender Bedeutung war 
_ die Erkenntnis, da$ zur Erzielung eines guten Wirkungsgrades eine Amplitudeniiber- 
setzung in der Weise eingefiithrt werden muB, da die Energie von grofem Weg und 
kleiner Kraft am Elektromagneten auf Energie von relativ kleinem Weg und groSer 
Kraft an der Schall abgebenden Membran transformiert wird. Da ein Hebel in diesem 
_ Falle als Weg-Kraft-Transformator nicht geeignet ist, benutzte man ein mit der 
' Membran gekoppeltes Schwingungsgebilde, und zwar zunachst ohne praktischen Erfolg 
eine Stimmgabel. Es ergab sich als notwendig, ein Schwingungsgebilde zu verwenden, 
_ bei dem Masse und Elastizitat klar getrennt sind. Die Verff. losten die Aufgabe durch 
_ ein von ihnen als Tonpilz bezeichnetes Schwingungsgebilde. (Diese Ber. 1, 810, 1920.) 
Der Senderapparat erhielt als elastisches Glied ein Stabrohrsystem, das auf einer mit 
der Membran verbundenen, gréferen Masse befestigt ist und am freien Ende einen 
Anker trigt. Durch Messung der vom Sender aufgenommenen Wechselstromenergie 
in Abhangigkeit von der Frequenz kénnen die Resonanzkurven bei Betrieb in Luft 
und Wasser aufgenommen und aus ihnen die ausgestrahlte Schalleistung und der 
Wirkungsgrad bestimmt werden. Um bei geringen Schwankungen der Betriebsfrequenz 
nicht zu weit aus dem Strahlungsbereich des Senders herauszukommen, wurde die 
Resonanzkurve durch Kopplung des eigentlichen Schwingungsgebildes mit der ersten 
_Oberschwingung der Membran verbreitert. Zur Beseitigung der Phasenverschiebung 
wurde eine Kapazitaét*in den Wechselstromkreis eingeschaltet. Die Schalleistung des 
Senders ist begrenzt durch Stabrohrelastizitat, die Hisen-, Kupfer- und mechanischen 
_ Verluste und durch die Oberflache der strahlenden Membran. Die Sender wurden in der 
Mehrzahl fiir etwa 1000 Perioden in zwei Gré8en von etwa 125 und 400 Watt gestrahlter 
Schalleistung und 110 bzw. 240 kg Gewicht gebaut und hatten einen akustischen 
_ Wirkungsgrad von etwa 50 Proz. Sie kénnen polarisiert und unpolarisiert benutzt 
werden. Der Kosinus des Phasenwinkels betrigt ohne Kapazitatsschaltung 0,4 bzw. 
.2, in Kapazitatsschaltung 0,9 bis 1. Die Reichweite ist durch den Zustand dés 
Wassers bedingt und schwankt zwischen einigen wenigen und Hunderten von Kilo- 
etern. Kunze. 


A. Sampson. On Clock Errors and Wireless Time Signals. Monthly Not. 
y- Astron. Soc. 81, 89—100, 1920, Nr. 1. Um bei der Zusammenstellung von Uhr- 
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gangen eine Ubersicht iiber die Leistungen der Uhr zu erhalten und eine Vergleichung 
mit anderen Uhren zu erméglichen, ist es notwendig!, so vorzugehen, da man die 
Termine angibt, zu denen sich der Uhrgang andert, den tatsachlichen Gang zwischen ~ 
diesen Terminen und die durchschnittlichen Abweichungen der beobachteten Uhrfehler 
von den so berechneten. Das wird in umfangreichen Tabellen fir die Uhr Riefler 258 
der Sternwarte Edinburg ausgefihrt, fiir eine Zeitspanne von rund sechs Jahren. 
Daran schlieft sich in ahnlicher Weise eine Vergleichung der so festgestellten Uhr- 
gange mit dem drahtlosen Zeitsignal des Hiffelturms. Die auBersten Werte der 
Differenzen der Zeitangaben entfernen sich in dieser ganzen Zeit um etwa 0,1 Sekunden. 
Die ibrigen Ergebnisse der Arbeit entziehen sich einer kurzen Wiedergabe, haben 
auch nur ein tiberwiegend astronomisches Interesse. Brock. 


Werner Immich. Untersuchungen iiber den Nachstrom. Schiffbau 22, 167—171, 
245—248, 270-272, 296—298, 1920; 322325, 1921, Nr. 8, 11—14. Die bisher ver- 
offentlichten Arbeiten iber die Nachstromfrage werden besprochen. Der heutige Stand 
der Kenntnisse wird zusammenfassend dargelegt. 

Als neuer Beitrag zur Frage werden Versuche am Schiff selbst beschrieben. Die Er- 
gebnisse werden durch die angestellten Rechnungen bestatigt, die Richtigkeit der 
grundlegenden Anschauungen damit nachgewiesen. 

Die aus den Ergebnissen entspringenden Schliisse werden besprochen und Folgerungen 
fiir die weitere Bearbeitung der Frage gezogen. BoyKow. 


Bruce W. Benedict. Helix Angle of Twist Drills. Amer. Mach. 58, 1175—1178, 
1921, Nr. 24. Der Steigungswinkel ist der Winkel, welchen die Schnittkante des Spiral- 
bohrers am Umfange mit der Achse bildet; durch ihn wird die Scharfe der Schnitt- 
kante bestimmt. Da nun die Hochleistungsstahle ihre Harte, Festigkeit und Scharfe 
besser bewahren als die Kohlenstoffstihle, kann man bei ihnen einen spitzeren Schnitt- 
winkel wahlen. Versuche in GuSeisen mit 1/’-Spiralbohrern aus jenen Stahlen und — 
Steigungswinkeln von 10 bis 45° ergaben, dal Bohrer mit 35° Steigungswinkel 
unter sonst gleichen Verhaltnissen den geringsten Kraftverbrauch haben; bei 0,041’ 
Vorschub/Umdrehung war er z. B. um 20 Proz. geringer als bei einem Bohrer mit 
20°. Kbenso ist die Schneidhaltigkeit bei 35° gréfer als bei den bisher verwendeten 
Steigungswinkeln von 22 bis 26°; ferner sollen bei jenem die Spane besser entfernt — 
werden. BERNDT. | 


W. J. Humphreys. The Physics of the Air. XI und 66558. Philadelphia, J. B, 
Lippincott and Co., 1920. NEUBURGER. 


| 

| 
M. Deniélou. T.S. F. et navigation aérienne. L’Aéronautique 1, 233—238, 1920, : 
Noy./Dez. [S. 462.] : EVERLING. — 
E. H. Lewitt. Speed and endurance of the rigid airship. Aeronautics 20,” 
43—44, 62—63, 1921, Nr. 379, 880. Geschwindigkeit und Fahrtdauer yon Starr- 
luftschiffen wachsen mit zunehmender Grodfe, die Betriebsdauer und Fahrtweite 
um so mehr, je geringer die Geschwindigkeit. Das folgt aus einer Zusammenstellung 
der Rauminhalte, Leistungen und Geschwindigkeiten, sowie der Teilgewichte aus-— 
gefihrter Luftschiffe. Es ergibt sich, da die Vortriebsleistung, die der 1,5. Potenz 
des Gasraums und der 8. Potenz der Geschwindigkeit proportional ist, bei neuen 
Schiffen mit stromlinienférmiger Hille und geringer Oberflichenreibung einen um 0,4 
geringeren Proportionalitatsbeiwert hat als bei den alteren, zweitens, daS Biegemomente 
und Schubkrifte bei ausgefiihrten Schiffen von der GréSe unabhangig sind. Nimmt 
man an, da dies auch fiir weitere VergréSerung gilt, daB ferner die Schiffe geometriscl 
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_ ahnlich vergroBert werden, und daS die Zahl der Gerippeglieder dabei gleich bleibt, 
80 ergibt eine Zerlegung in die toten Gewichte, die von verschiedenen Potenzen der 
Lange abhangen, und Wiederaddieren im ganzen Proportionalitat der toten Last mit 
dem Hubraum. ; 

Die Betrachtung der iibrigen Lasten liefert eine Formel fiir das mégliche Brennstoff- 
_ gewicht, abhingig vom Hubraum, bei bestimmten Annahmen fiir die Geschwindigkeit 
-semikubische Parabeln. Danach ist der Vorteil weiterer VergroéSerung gering. KvERLING. 


Jean Constantin. Sur le probléme du vol 4 voile. L’Aéronautique 1, 251—255, 
_ 1920, Novy./Dez. Nach einer Erérterung der verschiedenen méglichen Ursachen fir 
Auftrieb und Vortrieb und der verschiedenen Arten des Gleitfluges erklirt der Ver- 
 fasser den Segelflug aus einer Ausnutzung der Windschwankungen und mittels eines 
_ »Schaukelns des Schwerpunktes um den Druckpunkt* des Fliigelauftriebs. Die Krim- 
mung der Fliigel ist dabei wesentlich. Entsprechend wird das Seitengleichgewicht und 
: der Kreis- und Zickzackflug, das Stehenbleiben auf einer Stelle usw. erklart. EvEriine. 


A. Stettbacher. Theorie der Héhenfliige und maximale Sturzfluggeschwin- 
‘digkeit. La Suisse Aérienne, Schweizer. Luftfahrt2, 347-348, 1920, Nr.23. Bericht 

iiber einen Vortrag von Piccard iiber die Widerstandsgesetze bei Unter- und Uber- 
schallgeschwindigkeit, tiber die Méglichkeit, die Flugzeuggeschwindigkeit in 
_ grofen Héhen bis auf 1000 km/h zu steigern, und iiber die Notwendigkeit, die Schrauben- 
steigung dabei zu erhéhen. Ackeret weist auf die notwendigen technischen Ver- 
_ besserungen, leichtere Motoren mit gleichbleibender Leistung bis in groSe Hohen und 
"Schrauben stets gleicher Zugkraft, hin. EVERLING, 


Die maximale Sturzfluggeschwindigkeit. La Suisse Aérienne, Schweizer. 
‘Luftfahrt 2, 348—349, 1920, Nr. 23. Bericht tiber Vortrag von Ackeret. Der Wider- 
stand im Sturzflug bei verschwindendem Auftrieb ist fast genau so gro wie im wage- 
rechten Fluge. Die Endgeschwindigkeit kann einfacher als durch Integration 
der Bewegungsgleichung aus dem Energiesatz gewonnen werden. Abhingig von der 
Sturzhéhe und einem Widerstandsintegral. GrdBere Werte als 700—800km/h sind 
_ykaum wahrscheinlich*. EvERLine. 


> lak ~tapiSo 


i. Préll. Héhenrekorde. Hawa-Nachrichten 8, 74, 77—80, 84—86, 1920, Nr. 3. 
_ Allgemeinverstindliche Darstellung der Aufzeichnung yon Barogrammen, der W ertung 
yon Héhenrekorden, der Berechnung der Steigfahigkeit und ihrer Beeinflussung durch 
“aie Bauweise der Flugzeuge. EVERLING. 


Fred H. Reynecker. Over het verband tusschen motorsterkte, snelheid en 
‘gewicht van vliegtuigen. Avia 8, 89—91, 1920, Nr.8. Die Beziehung zwischen 
Motorleistung, Geschwindigkeit und Gewicht von Flugzeugen folgt aus 
den Grundgleichungen des Fluges. Die Auftragung des Kehrwertes der Leistungs- 
 belastung, abhangig von der Geschwindigkeit, miibte eine Gerade ergeben. In Wirk- 
lichkeit folgt fir eine Zusammenstellung ausgefiihrter Verkehrsflugzeuge eine Parabel 
_ dritter Ordnung, da die Gleitzahl sich mit zunehmender Geschwindigkeit verschlechtert. 
Die Kriegsflugzeuge liegen wesentlich unter dieser Kurve, die Junkers-Metall- 
_ eindecker aber 0,15 dariiber. EvERLING. 


‘Le Prieur. Le correcteur de route. Nouvelle méthode de navigation 
aérienne. L’Aéronautique 1, 227—232, 1920, Nov./Dez. Auer dem Abdrangungs- 
zeichner (Dérivographe) des Verfassers (diese Berichte 2, 25, 1921) wird als neues 


Verfahren der Luftnavigation der Flugwegberichtiger beschrieben: Hin 
é 
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Kartenblatt ist dem gewinschten Kurs entsprechend in einen Kreis mit Gradeinteilung 
eingefiigt, der mit Schraube ohne Ende und drehbarer Welle einen entsprechenden 
Steuerbefehlskreis fiir den Fihrer bewegt. Die Aufzeichnung des Abdrangungsmessers 
wird durch ein Lineal auf die Karte ‘tibertragen. Hine zweite Messung auf anderm 
Kurs gibt Windstarke und -richtung aus dem Schnittpunkt der beiden Linealstellungen 
zur Karte. Wenn das Lineal durch diesen Punkt geht, hat es die Richtung des 
Steuerkurses, die durch Nachdrehen der Karte dem Fuhrer angezeigt wird. 

Zum Abgreifen des Flugweges auf der Karte dient ein besonderer Verstellzirkel. 
Angaben iiber den Einbau der Vorrichtung. Anderungen, wenn auf senkrechter Tafel 
aufgezeichnet wird. Anwendungsbeispiel. EVvERLING. 


Edward P. Warner and Roy G. Miller. Analysis of Fuselage Stress. Report 
Nr. 76, National Advisory Committee for Aeronautics. Preprint from the Fifth Annual 
Report. 15 Seiten. Washington 1920. Die Untersuchung der Rumpfkrafte wird 
an einem Flugzeug gewohnlicher Bauart fiir sieben verschiedene Belastungsfalle 
durchgefihrt: 1. Landung, Rollen mit Verzégerung ohne Kippmoment; 2. Rollen 
ohne Verzégerung; 3. Rollen mit Schraubenzug, der die Verzégerung aufhalt, also 
hinter dem Fahrgestell gleiche Ergebnisse wie 2; 4. Schwanzlandung, Bremskraft 
im Sporn; 5. Flug, gréBte Luftkraft beim Abfangen; 6. Flug, groBte Schwanzlast 
beim Sturz- und Schleifenflug; 7. Rumpf als Kragtrager bei finffacher Sicherheit, 
also 120kg/m? Flachenbelastung des Schwanzes. Erérterung des Kraftangriffs und 
der vereinfachenden Annahmen. Zahlentafel und Plane der Ergebnisse. Beziehungen 
zu den behérdlichen Bauvorschriften. EVERLING. 


H. R. Ricardo. Some possible lines of development in aircraft engines. 
Flight 12, 1311—1316, 1920, Nr. 627. 

— Some possible sources of development in aircraft engines, Aeronautics 
19, 473—474, 1920; 20, 16—17, 32—33, 46—47, 1921, Nr. 376/379. 

— Ohne Titel. Engineering 111, 28—30, 57—59, 1921, Nr. 2871, 2872. [S. 480]. Evrrzine. 
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G. Borelius. On the Electron Theory of the Metallic State. Phil. Mag. (6) 
40, 746—763, 1920, Nr. 240. Da bekanntlich die sehr interessanten Vorstellungen der 
gaskinetischen Metallelektronik in vielen Punkten versagen, haben schon W. Wien 
(unter Zuziehung der Quantentheorie) und Wereide Abanderungen vorgeschlagen. 
Verfasser hat in seiner Abhandlung die Erscheinungen der elektrischen und Warme- 
leitfahigkeit bei tiefen Temperaturen aus dem Grunde nicht behandelt, da die Be- 
handlung dieser Erscheinungen die Hinzuziehung der Quantentheorie erfordern wirde. 
Borelius nimmt an, daS die Gitterelektronen sich in einem sogenannten ,,flissigen“ 
Zustand befinden, so da sich die Méglichkeit bietet, den Ubergang eines Metalls 
bei extrem tiefen Temperaturen in einen ,Supraleiter“ als die Verdichtung der 
Gitterelektronen zu deuten. NEUBURGER. 


C. G. Darwin. Number of the Elements. Discovery 1, 41—45, 1920, Nr.2. Eine 


zusammenfassende Arbeit tiber die Ergebnisse der Forschung iber die Réntgenspektro- 


skopie der chemischen Elemente und die Bedeutung der Ordnungszahlen fiir die 
Systematik der Elemente. NEUBURGER, 


.G 
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A. S. Russell. The Structure of the Atom. Discovery 1, 361—365, 1920, Nr. 12. 
‘Verf. erlautert eingangs den Begriff des chemischen Elementes und bespricht sodann 
die Bestimmung des Atomgewichtes. AnschlieSend wurden dann die Hypothese von 
Prout und die Kerntheorien der Atome von Thomson, Rutherford und Bohr 
behandelt. Es werden die Atommodelle yon Sauerstoff, Wasserstoff, Helium, Lithium 
und Uran besprochen und die Bedeutung der Kernladung fiir die Systematik der 
Elemente hervorgehoben. Die Arbeit schliebt mit den Versuchen Rutherfords zur 
icine des Stickstoffatoms und einer Betrachtung iiber den Auf- und Abbau der 
Elemente. NEUBURGER. 


x Fajans. Radioaktivitat und die neueste Entwicklung der Lehre von 
den chemischen Hlementen. 3. Aufl. Mit 12 Abbildungen und 11 Tabellen. VIII 
und 1248. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, 1921. (Sammlung 
Vieweg, Heft 45.) Im wesentlichen unveranderter Abdruck der 2. Aufl. (diese Ber. 1, 

16, 1920). Aufgenommen ist ein kurzer Abrif iiber die neuesten Verdffentlichungen 
yon Rutherford, sowie ein Bericht tiber die Untersuchungen von Aston. SCHEBEL. 


P. Zeeman. Les lignes spectrales et les théories modernes de la 
physique. Scientia 29, 13, 1920, Nr. 1. [S. 464.] NEUBURGER. 
f 


i. Bateman. Electricity and gravitation. Phys. Rev. (2) 17, 64—69, 1921, 
TT 1. [S. 438.] SANGEWALD. 


Gerald L. Wendt and Robert S. Landauer. Reactive hydrogen on the elec- 
irical discharge. Phys. Rev. (2) 15, 242—243, 1920, Nr. 3. [S. 458.] H. Kost. 


. E. Mercer. Some Wonders of Matter. 1968. London, The Society for 
promoting Christian Knowledge, 1919. Hine Kinfithrung in die Ergebnisse der neuesten 
Forschungen auf den Gebieten der Radioaktivitat und des Atombaues. NEUBURGER. 


Wz. L. Bragg. Crystal Structure. Discovery 1, 35—39, 1920, Nr. 2. Eine zu- 
Sammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Réntgenspektroskopie der Kristalle. 

NEUBURGER. 
Wm. J. Merten. A New Method of Case-Hardening Steel. (Presented before 
the Pittsburgh Chapter, Heat-Treaters Research Society, Sept. 9, 1920.) Amer. Mach. 
58, 1169—1170, 1921, Nr. 24. Bei der Kinsalzhartung durch lingeres Gliihen im einem 
Kasten, welcher mit einem carbonisierenden Material gefillt ist, ist das Ergebnis 
‘wegen seiner Ungleichmifigkeit nicht vorher zu bestimmen, dasselbe soll fir die 
Struktur gelten, da die Temperatur nicht genau zu ermitteln ist, dazu kommen die 
‘hohen Kosten. Bei dem Eintauchen der Stiicke in ein Cyansalzbad (bei etwa 800°) 
‘Werden die tiefer eingetauchten Stiicke nicht bis zur selben Tiefe gehartet, wie die 
niaher der Oberfliche befindlichen, da hier die Cyanentwicklung eine starkere ist. 
Beim Bestreuen der gliihenden Gegenstinde mit Cyansalzen wird nur eine sehr diinne 
Schicht gehirtet. Die neue Methode schlieSt an die durch Uberleiten carbonisieren- 
der Gase iiber die in einer Retorte erhitzten Stiicke an und ist zu einer Art 
RegenerationsprozeS ausgebildet. Da das Cyan als eins der wirksamsten Mittel erkannt 
ist, wird dieses aus Cyanalkalisalzen entwickelt, die bis zum Schmelzen oder besser 
Sieden erhitzt sind (bei Natriumcyanid auf 600 bzw. 800°C). Das aus diesem ent- 
wickelte Cyan streicht iiber die oberhalb Ac, erhitzten Stiicke. Die Tiefe der Kinsatz- 
hartung ist dann nur eine Funktion ihrer Temperatur und der Zeitdauer. Das hierbei 
jnicht absorbierte Gas wird unter Druck dem Cyansalzbad wieder zugefiihrt, wodurch 
_aftes Umrihren und kraftige ae ad bewirkt wird. Der nicht ver- 
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brauchte Stickstoff verbindet sich dabei wieder mit dem Natrium, so da nur de 
verbrauchte Kohlenstoff (etwa durch Zufiigung von Holzkohle) wieder zu ersetzen ist- 
Der Salzverbrauch ist deshalb praktisch verschwindend. BERNDT. 


0. Bauer. Rostversuche mit kupferhaltigen Hisenblechen. Mitt. a. d. Material- 
prifungsamt 38, 85—125, 1920, Nr. 2/3. Die Versuche erfolgten an grofen Blechen 
mit der Walz- oder Glihhaut und an kleineren blanken Stiicken aus Martin-, Thomas- 
und RoheisenerzprozeBmaterial mit 0,10 bis 0,35 Proz. Kupfergehalt. Jene wurden 
langere Zeit (1481 bis 1640 Tage) an der Luft in Lichterfelde-West, Hérnum auf Sylt 
und in Dortmund ausgesetzt; ein anderer Teil wurde 414 Tage in Nordseewasser so 
gelagert, daB sie nur bei Flut bedeckt waren, oder an den drei angegebenen Orten 
auf 1815 bis 1869 Tage in den Erdboden eingegraben. Ein deutlicher Hinflu8 des 
Kupfergehaltes auf den Rostangriff zeigte sich nur bei den Rostversuchen im Industrie- 
gebiet (Dortmund), wo die kupferreicheren Bleche zum Teil wesentlich weniger gerostet 
sind. Dabei ist es gleichgiiltig, ob das Kupfer erst beim Giefen der Blécke zugesetzt 
.oder schon beim Einschmelzen vorhanden war. Besonders ginstig wirkt auch eine 
dichte und glatte Gliih- und Walzhaut. Die blanken Bleche wurden an der Luft 
in Lichterfelde, in destilliertem, Leitungs-, Nordsee-, kohlensiurehaltigem Wasser und 
1 proz. Schwefelséure untersucht; auSerdem wurde ihre Spannung in 1 proz. Koch- 
salzlosung und solcher, die vorher mit Kohlensaure gesattigt war, gemessen. In 
ersterer waren die Unterschiede zwischen kupferarmem und -reichem Material, falls 
tiberhaupt vorhanden, sehr gering, bei Gegenwart von Kohlensaure ergab sich dagegen 
mit steigendem Kupfergehalt ein zwar schwaches, aber doch regelmahiges Ansteigen 
des Spannungswertes nach der edleren Seite hin; bei langerer Zeitdauer verwischen 
sich aber die Unterschiede (wohl infolge Aufbrauchens der Kohlensaéure) immer mehr; 
daraus kann man schliefen, daS in einem Wasserstoffionen enthaltenden Elektrolyten 
das In-Lésung-gehen von Hisen und damit die Rostgefahr verringert wird. Aus den 
ubrigen Versuchen folgt, daB der Kupfergehalt nur in dem stark kohlensdurehaltigen 
Wasser den Rostangriff etwas herabsetzt; sehr ausgesprochen ist sein HinfluS dagegen 
bei den Versuchen in 1 proz. Schwefelsiure; dies gibt auch die Erklarung fir das 
abweichende Verhalten der Bleche in der an schwefliger Saure reicheren Luft in 
Dortmund. Phosphor begiinstigt dagegen die Angreifbarkeit durch Schwefelsiure. Im 
ganzen ergibt sich also, da$S ein Kupferzusatz (bis 0,4 Proz.) nur dort von Vorteil ist, 
wo die-Eisenbleche mit Schwefelsiure (etwa durch schweflige Saure enthaltende Luft) 
in Berihrung kommen. BERNDT. 


Robert Kremann und Robert Wittek. Das elektromotorische Verhalten 
einiger binarer Metallegierungen. 17. Mitteilung. Die Antimon - Selen- 
Legierungen und ihre metallographische Untersuchung. ZS. f. Metallkde. 138, 90—97, 
1921, Nr. 4. [S. 457.] BERNDT. 
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Magnus Maclean. Electricity and its practical Applications. XII und 354 S. 
Mit vielen Abbildungen. London, Blackie & Son, Ltd., 1920, NEUBURGER. 


A. R. Palmer. Electrical Experiments. XII und 1168, London, Thomas Murby 
& Co., 1919. Inhalt: Galvanische Elemente. — Parallel- und Serienschaltung. — Das 


; 
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b Ohbmsche Gesetz. — Elektrolyse. — Akkumulatoren. — Die magnetischen Wirkungen 
_ des Stromes. — Die Warmewirkungen des Stromes. — Induktionsstréme. — Einfache 
:' Experimente. — Schwierigere Experimente. NEUBURGER. 


_ F. Brocqg. Sur une méthode générale d’intégration électrique continue. 
€. R. 171, 1139, 1920, Nr. 23. [S. 436.] ScHWERDT. 


L. Grebe. Uber ein einfaches Hinfadenelektrometer. ZS. f, Phys. 3, 329, 1920, 
ie Nr. 5. Das mit einfachen Mitteln herstellbare Instrument beruht auf der seitlichen 
_ Ausbiegung eines Quarzfadens, der auf einem kleinen bernsteinisolierten Messing- 
; blechstreifen mittels aufgesetzter abgeschragter Messingklétzchen bogenférmig aus- 


| 
s 


a 


gespannt ist. Der Faden wird mit Chlorcalcium leitend gemacht. Bei einer Faden- 
stirke von 20u, Lange 6cm, und 80 facher VergréSerung des Beobachtungsmikroskops 
werden Empfindlichkeiten erreicht, die dem Wulfschen Zweifadenelektrometer gleich- 
kommen. GERHARD Horrmann. 


J. E. Shrader. A Modification of the Braun Electrostatic Voltmeter. 
Phys. Rev. (2) 15, 533—535, 1920, Nr. 6. Um die beim Braunschen Elektrometer im 
Bereich niedriger Spannungen stérende Achsenreibung zu vermeiden, wird die Lagerung 
ersetzt durch EHinspannung des Fligels auf Phosphorbronzebinder. Neben der dem 
Braunschen Instrument abnlichsten Form — Drehung in einer Vertikalebene — wird 
eine Form mit horizontaler Fligeldrehung untersucht, wobei mit direkter oder Licht- 
zeiger-Spiegelablesung gearbeitet wird. Der bei dem ausgefiihrten Apparat erhaltene 
MeBbereich bis 1500 Volt kann fiir Wechselstrom durch einen ins Instrument ein- 
gebauten Kondensator auf die zehnfache Gréfe erweitert werden. Bei héheren 
Spannungen dient das Eintauchen des Fligelsystems in Ol gleichzeitig zur Isolation 
und Dampfung der Bewegung. Die Exaktheit der Hinstellung und Konstanz der 
Empfindlichkeit wird besonders hervorgehoben. GrerHarp Horrmann. 


P. G Agnew. A new form of vibration galvanometer. Scient. Papers Bur. 
of Stand. 16, 37—44, 1920, Nr. 370. Das Instrument gehért zu dem Typus der Nadel- 
galvanometer. Es besteht im wesentlichen aus einem diimnen Stahldraht, der an 
einem Pol eines permanenten Magnets befestigt ist und durch diesen magnetisiert 
wird. Das freie Ende des Drahtes schwingt zwischen den Polen eines Elektromagnets, 
durch dessen Windungen der zu messende Wechselstrom flieBt. Fiir das Galvano- 
meter werden mehrere Formen angegeben; bei der neuesten Form werden die 
Schwingungen des Drahtes mittels eines Mikroskops beobachtet. Zur Herstellung 
verschiedener F'requenzen kénnen die Drahte ausgewechselt werden. Die Frequenz ist 
fiir weichen Stahl zu berechnen nach der Formel vy = 65000 x Durchmesser/(Liange)?, 
_ fir Klaviersaitendraht ist die Konstante 70000, Fir die Empfindlichkeit wird bei 
einer 50- bis 100fachen Vergréferung angegeben, dafi bei einem Windungswiderstand 
~ yon 270 Ohm noch 0,05 Mikroampere leicht wahrgenommen werden kénnen. W.JAxEGER. 


_ @. Werner. Eine neue Wheatstonesche Bricke fir Werkstatte und Prif- 
Df eld. Elektrot. u. Maschinenb. 38, 218—220, 1920, Nr. 19. Zur Vermeidung von 
_ Stépsel- und Kurbelwiderstinden verwenden Hartmann & Braun mehrere Briicken- 
i zweige, deren jeder einen Druckknopf enthalt, und nichtschaltbar festgelegte Ver- 
gleichswiderstinde. Da Umschaltkontakte oder lésbare Verbindungen nicht vorhanden 
sind, ist die bei der Justierung erreichte Genauigkeit auch bei rauher Behandlung 
[aaverinderich, und es war die Einrichtung eines MeSbereiches mit dem Vergleichs- 
widerstand 0,01 Ohm méglich. 
_ Der neue MeSsatz wird eingehend beschrieben, seine Empfindlichkeiten fir ver- 
_ schiedene Verhiltnisse werden angegeben. ZOLLICH. 
Physikalische Berichte. 1921. 29 
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G. Werner. Eine neue Thomsonsche Bricke fir rauhe Betriebe. ZS. f. | 


Feinmech. 28, 64—66, 1920, Nr.9. Elektrot. u. Maschinenb. 38, 109—111, 1920, Nr. 10. 
Bei der neuen, keine pflegliche Behandlung erfordernden MeSbriicke von Hartmann & 
Braun, die keine Stépsel- oder Schalterkontakte enthalt, wird ein durch einen Schleif- 
kontakt abgegriffenes Stiick des MeSdrahtes mit Hilfe von zwei Widerstandssatzen, 
yon denen der eine als Uberbriickungs-, der andere als Verzweigungswiderstand dient, 
mit dem Widerstand x verglichen. Die Galvanometerleitungen werden an diejenigen 
gegeniiberliegenden Teilpunkte der beiden Widerstandssatze angelegt, an denen das 
Galvanometer den kleinsten Ausschlag zeigt. Die genaue Abgleichung auf Null er- 
folgt durch den Schleifkontakt. An jedem Teilpunkt ist zur Vermeidung der An- 
schluBanderungen der Galvanometerleitungen ein Drucktaster angesetzt. Der Gesamt- 
meBSbereich reicht von 0,00005 bis 1,5Ohm, eine noch eingefiigte Wheatstonesche 
Schaltung erlaubt Messungen bis 600 Ohm. ZOLLICH. 


F. Wenner, The Status of Ohm’s Law. Phys. Rey. (2) 15, 531—532, 1920, Nr. 6. 
Von den zwei zur Prifung des Ohmschen Gesetzes von Maxwell angegebenen 
Verfahren ist das genauere und daher allein beachtete nicht beweiskriaftig. Die 
Genauigkeit des anderen Verfahrens konnte neuerdings weiter getrieben werden. 
Ferner wurde durch andere einwandfreie, aber nicht naher bezeichnete Verfahren mit 
der Genauigkeit von 1 auf 10° die Proportionalitat zwischen Strom und Spannungs- 
gefalle nachgewiesen. ZOLLICH. 


F. Skaupy und H. Ewest. Uber eine neue Art von Widerstanden hoher 
Ohmzahl. ZS. £. techn. Phys. 1, 167—169, 1920, Nr. 8. Die beschriebenen Wider- 
stande bestehen im wesentlichen aus diinnen, nach einem neuen Verfahren hergestellten 
Schichten von Graphit auf einem Trager aus isolierendem Material, in der Regel auf 
einer Glasspirale, die zum Schutz gegen Beschadigungen und zwecks besserer Warme- 
ableitung in eine mit verdiinntem Wasserstoff gefillte Glasglocke eingeschmolzer wird. 
Der Temperaturkoeffizient im Bereiche von 20 bis 70° ist etwa —0,0007 (auf 1° be- 
zogen). Die héchste dauernde Leistungsaufnahme ist etwa 1 Watt fiir das cm? Graphit- 
flache. Es kénnen Widerstandsbetrage von 1000Ohm ab hergestellt werden. Z6xiuicH. 


H. L. Dodge. A New Type of Non-inductive Resistance. Phys. Rev. (2) 15,. 


223—224, 1920, Nr. 3. Der Leiter wird tiber zwei parallele Stabe oder Kerne gewickelt, 
und zwar zum Teil aufen herum (Symbol 0), zum Teil sich kreuzend durch den Raum 
zwischen den Tragern (Symbol x), und zwar in der Reihenfolge: 


++ OLOXLOXLOOXLOLXMOXLOOXLOXXLOLO... 


Jede Achtergruppe bildet eine Hinheit der Wicklung. Der Selbstinduktionskoeffizient 
ist sehr klein, desgleichen die Kapazitat wegen des geringen Spannungsunterschiedes 
zwischen aufeinanderfolgenden Drahten. ZOLLICH. 


W. Hofmann. Hochohmige Belastungs- und MeSwiderstinde. ZS. f. techn. 
Phys. 1, 256—258, 1920, Nr.11. Die neuen stabformigen ,Multohm“-Widerstande 
bestehen aus diinnen, an der Innenwandung von Glasréhren aufgebrachten Schichten 
leitender Stoffe, und zwar Kohlenstoff (Multohm I) oder Gemischen von Metalloxyden 
(Multohm II). Die Widerstandswerte sind, abgesehen vom Temperaturkoeffizienten, 
dauernd konstant. Weitere Vorziige sind noch: geringe Kapazitat, fast véllige Selbst- 
induktionsfreiheit, besondere Billigkeit. 

Multohm I hat einen Temperaturkoeffizienten 0,0016 bis 0,002 fiir 19, vertragt 
dauernd etwa 1 Watt/em? (Schichtoberflache) mit etwa 200° Ubertemperatur, sto$- 
weise (1/, Sek.) das Zehnfache, und wird fiir Betrage von 10000 2 bis 10M gebaut 


/ 
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Multohm II hat einen wesentlich kleineren Temperaturkoeffizienten (weniger als 0,0002 


auftritt. Es werden Stabe von 1000 2 bis 1MQ hergestellt, Hin solcher Wider- 
tandsstab kann als Spannungsmesser dienen, wenn man in sein Inneres ein Thermo- 
element zum Messen der Temperaturerhéhung einfihrt. 

sind auch héhere Widerstandsbetrage (109 2) fiir elektrometrische Messungen 
stellbar (Bronsonschaltung u. dgl.). * ZOLLICH. 


T. Beatty and A.Gilmour. On the Measurement of Changes in Resistance 
ya Valve Method. Phil. Mag. (6) 40, 291—295, 1920, Nr. 287. Wird in Reihe mit 
dem Gitter einer Senderréhre in der bekannten Riickkopplungsschaltung ein durch 
einen Kondensator iiberbriickter hoher Widerstand geschaltet, so entstehen die Schwin- 
ngen nur mit regelmibigen Pausen, wobei die Raschheit der Aufeinanderfolge oder 
die Frequenz der Schwingungsgruppen von den Betragen von Kapazitaét und Wider- 
stand abhangt. Es zeigt sich, daS bei abnehmender Kapazitat die iiber dem Wider- 
d aufgetragene Kurve der Frequenz zunachst linear ansteigt, dann einen Sattel 
bildet, auf dessen Grund sie in mehreren Spriingen herabsinkt und schlieBlich wieder 
linear ansteigt. Bei geniigend kleiner Kapazitat vertieft sich der Sattel so, daS zwei 
ch ein Gebiet des Schweigens getrennte Kurveniste entstehen. Die beiden Grenzen 
des eingeschlossenen Gebietes sind gut definiert. Daher kann man einen unbekannten 
Viderstand bestimmen, indem man diesen einschaltet und einen in Reihe liegenden 
usatzwiderstand so lange andert, bis der durch das rhythmische Aussetzen der 
chwingungen entstehende Ton im Telephon verstummt oder zu erténen beginnt. 
Abnlich kénnen Kapazititen verglichen werden. ZOLLICH. 


i. F. Haworth. The Measurement of Electrolytic Resistance Using Alter- 
ating Currents. Electrician 85, 443—445, 1920, Nr. 2213. Die Versuche des Verf., 
_ die nur auszugsweise berichtet wird, fihrten ihn zu folgenden Schliissen: Bei 
der Messung des Widerstandes des Elektrolyten in der Briicke hat man es neben 
em eigentlichen elektrischen Widerstand noch zu tun mit dem Widerstand und der 
Kapazitat einer zwischen Elektroden und Elektrolyt eingeschalteten Gasschicht, die 
f hh wie ein lecker Kondensator verhalt. Die Dicke und der Widerstand der Schicht 
mangen ab von der Starke der verwendeten Losung, von Temperatur, Strom durch 
las Widerstandsgefaf und Frequenz. ‘Tragt man die Impedanz des Widerstands- 
gefafes in richtiger Phasenbeziehung zu dem Strom fiir verschiedene Frequenzen auf, 
erhalt man eine Gerade, welche die Stromachse bei dem Punkt unendlicher Frequenz 
Dieser Schnittpunkt gibt den wahren Widerstand des Elektrolyten. Durch 
oe wieder einer Elektrode nimmt nicht blo8 die Oberfliche zu: anscheinend wird 


durch die asschicht gebildete Kondensator andert sich mit der Frequenz nach 
Beziehung RC = 1/f, wo & der fquivalente Widerstand der Schicht, f die 
Tequenz bezeichnet. 

ie Versuche mit starken Lésungen und Gefafen geringen Widerstandes zeigen, dab 
Widerstand eines Elektrolyten innerhalb der untersuchten Frequenzen von der 
equenz unabhangig ist. ZOuLICH. 


jeorg Keinath. Uber die mechanische und thermische Uberlastungs- 
thigkeit elektrischer MeSgerate. ZS. f. Fernmeldetechn. 1, 56—57, 1920, 
r.4/5. StromstéSe von 20fachem Wert des normalen Stromes fiihren zu vom Zeiger 
eh ertragbaren Prellschligen. Doch darf die Uberlastung nur sehr kurze Zeit an- 
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dauern, weil sonst die Wicklung verbrennt. Am héchsten ist die thermische Uber 
lastbarkeit bei Gleichstrom-Drehspulinstrumenten ohne Vor- und Nebenwiderstinde 
Ein Dreheisenstrommesser kann wegen seiner hohen thermischen Tragheit die 20fach 
Uberlastung 5 Sekunden ertragen gegeniiber 1/,) Sekunde bei einem Drehspulgerat 
Im allgemeinen ist die thermische Uberlastbarkeit geringer, besonders wegen de 
Gefahr des Ausgliihens und daraus folgender Anderung der Widerstande. Am ge 
ringsten ist sie bei HitzdrahtmeBgeraten, die aber noch den zwei-, ja dreifacher 
Strom eine Minute lang ohne Schaden aushalten kénnen. Im allgemeinen entsprechet 
die heutigen MeBgerate den billigerweise hinsichtlich der Uberlastbarkeit zu stellender 
Anforderungen. ZOLLICH 


Georg Keinath. Beeinflussung elektrischer MeSgeraite durch Temperatur 
anderung und Dauereinschaltung. ZS. f. Fernmeldetechn. 1, 89—91, 1920, Nr.& 
Es wird erértert, inwiefern Temperatureinfliisse auf elektrische MeSeerite zu Fehl 
weisungen AnlafS geben kénnen. Bei Spannungsmessern spielt der sich aus den ein 
zelnen Temperaturkoeffizienten der Feldspulen und Vorschaltwiderstinde berechnend 
Gesamttemperaturkoeffizient, ferner der ausgleichend wirkende Temperaturkoeffizien 
der Spiralfeder eine Rolle. Auch die Beeinflussung des Dauermagnets und vor allen 
die Erwairmung der Feldspulen ist zu beriicksichtigen. Die letztere ist rechnerisel 
nicht zu ermitteln. Ks werden daher Erfahrungswerte mitgeteilt, die wegen det 
verwickelten Verhaltnisse durch gegenseitige Erhitzung der feststehenden und beweg 
lichen Drehspulen, des Vorschaltwiderstandes und der Feder, die ibrigens in ver 
schiedenen Zeiten erfolgen, nur als Faustregel zu bewerten sind. Der auf die AuSen 
temperatur zuriickzufiihrende eigentliche Temperaturfehler kann z. B. durch di 
Kunstschaltung nach Swinburne vermieden werden, die allerdings praktische Nach 
teile hat. Zum Schlu$ wird der HinfluS der Temperatur bei dynamometrischen Strom 
messern, DrehfeldmeSgeraten, bei dynamometrischen Drehfeld- und HitzdrahtmeBgerater 
erortert. ZOLLICH 


Georg Keinath. Beeinflussung elektrischer MeSgerate durch Fremdfelder 
ZS. f. Fernmeldetechn. 1, 91—94, 1920, Nr.8. Die Arbeit gibt Erfahrungswerte tber 
die BeeinfluSbarkeit der verschiedenen MeSsysteme. Vollkommen unbeeinfluSt sinc 
nur elektrostatische MeBSgerate. Hine Fehlweisung zeigen bereits HitzdrahtmeBgerate 
(durch elektrodynamometrische Krafte, Kurzschlu$stréme, Beeinflussung der stahlerner 
Richtkraftfelder usw.). Ziemlich wnempfindlich gegen Beeinflussung sind noch Dreh 
feldmeBgerite. DreheisenmeSgerite verhalten sich nach Bauart verschieden. Eisen 
geschlossene dynamometrische und Gleichstrom-DrehspulmeSgeraéte sind auch ver 
haltnismaéBig giinstig. Sehr stark werden dagegen beeinflubt eisenlose dynamometriseh 
MeSgerite. Hisenpanzerung verringert die Fehler erheblich. ZouuicH 
f 
Ernst Neumann. Hiniges iiber elektrisches Fernmessen. ZS.f. Fernmeldetechn 
1, 41—56, 1920, Nr. 4/5. Als Beispiele fiir Fernmessung auf an sich nicht elektrischer 
Gebistens die sonst nur auf Nahmessung angewiesen waren, werden unter alleinige 
Beriicksichtigung der von Hartmann & Braun hergestellten Apparate besprochen di 
elektrische Drehzahlfernmessung (Geber- und zugehérige Zeiger-, Zungen- und Schreib 
gerate), Temperaturfernmessung (Thermoelemente, Widerstandsthermometer, MeS 
gerate, insbesondere Kreuzspulengeraét) und Druckfernmessung oder andere Fern 
messung durch elektrische Zeigerferniibertragung (Widerstandswalze, Ablese- 
Schreibgerate einschlieBlich Mehrfachschreiber). Die einzelnen Ausfiihrungsfo 
und jeweiligen Anwendungsgebiete werden dabei eingehend behandelt. ZOuuy 
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org Keinath. Schreibende MeSgerite. ZS. f. Fernmeldetechn. 1, 141—146, 
168—175, 1920, Nr. 13/14, 15/16. Besprechung der verschiedenen ockthesieeioemen, 
: schreibenden MeSgeraten und ihrer Verwendbarkeit. Behandelt werden die ein- 
. Verfahren der Aufzeichnung selbst, besonders ausfihrlich die mit Tinte, dann 
= auch die mit farbenden Unterlagen und Fallbiigel, Funken u. a.; ferner die Art 
der Aufzeichnung hinsichtlich der Koordinaten, insbesondere die mit rechtwinkligen, 
die teilweise durch besonderen Bau des MeSwerkes, teilweise durch eingefiigte Gerad- 
fahrungen (Ellipsen- und Lemniskatenlenker), durch Kriimmen des ablaufenden Papier- 
eifens iiber eine zylindrische Flache erzielt wird; weiter die gebriiuchlichen Schreib- 


Tragheitsmoment, Dampfungskonstante, Richtkraft usw., nicht erforderlich. Man sollte 
‘sich deshalb beschranken auf die Hinfiihrung der einzigen, die Vorginge vollstandig be- 
reibenden Groéfe a, des ,, Dampfungsgrades“, namlich des Verhaltnisses von Dampfungs- 
ponent zur Kreisfrequenz vy des schwingenden Gebildes bei fortgedachter Dampfung, 
d auf die gleichzeitige Verwendung einer besonderen Zeiteinheit, nimlich des rezi- 
roken Wertes 1:7) der Kreisfrequenz des ungedémpft schwingenden Gebildes. Zur 
stimmung des Ist-Wertes der Lage der beweglichen Teile bei der Untersuchung 
erzwungener Bewegungen setzt man als Stérungsglied der Bewegungsgleichung einfach 
en Soll-Wert ein. Die beiden maSgebenden Gréfen a und die Zeiteinheit 1: lassen 
ich aus einfachen Bewegungsvorgingen, beispielsweise den Kigenschwingungen und 
erzwungenen harmonischen Schwingungen, leicht bestimmen und dann bei der weiteren 
mtersuchung verwickelterer Vorginge benutzen. Die Zusammenhinge zwischen a 
d der Zeiteinheit 1:7) einerseits und den sinnfilligen Gréfen, z. B. Schwingungs- 
eite, Lage der Durchgainge durch die Gleichgewichtsstellung, Verzégerungszeit usw., 
andererseits werden in analytischer Form, wie auch graphisch in Gestalt von Funktions- 
alen fiir die Kigenbewegung, von Fluchttafeln fiir erzwungene Schwingungen dar- 
stellt. Ks wird dann an praktischen Beispielen gezeigt, wie man die graphischen 
‘Tafeln zur Bestimmung von a und Zeiteinheit 1:7) aus aufgenommenen Mefgerit- 
Eurven, zur Bestimmung des zur méglichst getreuen Wiedergabe vorgegebener Meb- 
groSenschwankungen ginstigsten Dampfungsgrades und der dabei erzielten Genauigkeit 
und schlieBlich zur Herleitung der wahren MeSgréSenschwankungen aus den auf- 
gezeichneten Kurven verwendet. Auch die Wiedergabe unstetiger Vorgange, d.h. 
sehneller Anderungen der MebgriéBe oder einer ihrer Ableitungen nach der Zeit inner- 
halb einiger Zehntel Zeiteinheiten, wird eingehend behandelt, ZOLLICH. 


W. Rogowski. Neue Vorschlaige zur Verbesserung des Kathodenstrahl- 
Oszillographen. Arch. f. Elektrot. 9, 115—120, 1920, Nr. 2/3. 

Lo Rogowski und G@ G@lage. Einige Versuche mit einem verbesserten 
Kathodenstrahl-Oszillographen. Arch. f. Elektrot. 9, 120—126, 1920, Nr. 2/3. 
Den Fluoreszenzfleck auf dem Leuchtschirm einer Braunschen Rébre 1a8t man zur 
Erzielung eines zeitgetreuen Bildes des aufzunehmenden Vorganges gleichmaSig hin 
und her wandern, indem ein Kondensator mit konstantem Strom geladen und entladen 


U 
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wird, zweckmaSig mit dem Sattigungsstrom von Elektronenréhren mit einer Kiemmen-. 
spannung, die oberhalb der Sattigungsspannung liegt. Man kommt mit kleinen 
Ventilréhren aus. Die Kurve wird bei Verwenden von zwei entgegengesetzt ge- 
schalteten Ventilréhren vor- und rickwarts geschrieben, bei Verwenden einer Roéhre 
und Kntladen des Kondensators durch eine Funkenstrecke nur in einer Richtung. 
Vergleich des Kathodenstrahl- mit einem Siemens-Blondelschen Oszillographen. 

Durch Versuche, iiber die in der zweiten Arbeit berichtet wird, ist der Nachweis 
gefihrt, daS die Ladung und Entladung des Kondensators mit konstantem Strom 
méglich ist, natirlich unter gewissen Voraussetzungen. Man kann Spannung, Heiz- 
stromstaérke und Kapazitaét nicht beliebig wahlen, und zwar nicht Spannung und 
Kapazitét unter, Heizstromstarke tiber einem gewissen Wert. Durch ungleiche 
Heizung der beiden entgegengesetzt geschalteten Ventilréhren kann man es erreichen, 
da der Fluoreszenzfleck rascher hin- als zuriickwandert oder umgekehrt. Die bei. 
Hin- und Riickgang geschriebenen Kurven lassen sich dann unterscheiden. ZOLLIcH. 


W. Hammer. Die Messung kleiner Kapazitats- und Selbstinduktions- 
anderungen mittels ungedampfter Schwingungen. Ber. d. Naturf. Ges. 
Freiburg 22, 1—6, 1920, Nr.2. Das in einer vorlaiufigen Mitteilung angegebene Ver- 
fahren beruht in der bekannten Anwendung zweier lose gekoppelter Schwingungs- 
kreise mit Glihkathodenréhren, die miteinander Schwebungen geben. Zum Nachweis 
der Schwebungen dient ein vom Verf. konstruiertes Resonanzvibrationsgalvanometer, 
das gegeniiber dem sonst gebrauchlichen Telephon oder Vibrationsgalvanometer den 
Vorteil verkirzter Beobachtungsdauer bietet und hierdurch den Anwendungsbereich 
der Methode erweitert. MERKEL. 


Walther Gerlach. Eine Schaltung zur Hichung von Thermoelementen als 
Wechselstrommesser. Phys. ZS. 21, 550—551, 1920, Nr. 20. Zur Kichung eines 
Thermoelementes mit Gleichstrom schaltet man es in einen Seitenzweig einer W heat - 
stoneschen Briicke, in deren, Batteriezweig ein Stromwender eingeschaltet ist. Die 
Briicke wird mit wachsender Belastung so abgeglichen, da$ das Briickengalvanometer 
beim Wenden des Stromes keine Ausschlagsinderung erfahrt. Diese Hinstellung 
verschiebt sich immer mehr von der Nullage des Briickeninstrumentes fort. Diese 
Verschiebung als Funktion des Batteriestromes aufgetragen, gibt die Kichkurve des 
Thermoelementes. ZOuLICcH. 


H. Gewecke. MeSinstrumente fir kleine Wechselspannungen. Arch. f. 
Elektrot. 7, 203—209, 1919. Ein mit sehr geringer Sattigung arbeitender Spannungs- 
wandler transformiert die zu messende Spannung im Bereiche von 1 bis 5 Volt a 

den 7Ofachen Betrag, der dann mittels eines elektrostatischen Vielzellenvoltmeters 
gemessen wird. Die Anordnung ist fiir den Frequenzbereich von 40 bis 60 als 
brauchbar erwiesen. Fiir geringere Frequenzen ist der zu grofe nacheilende Stro 

durch Anschluf eines Kondensators zu kompensieren. Der Stromverbrauch beta 
Bruchteile eines Milliampere. Zorn 


Arthur W. Gray. A Precision Potentiometer. Abstract of a paper presented 
at the Philadelphia meeting of the American Physical Society, October 11, 1919. 
Phys. Rev. (2) 14, 541—542, 1919, Nr.6. Es werden die besonderen Vorziige eines 
nicht niher beschriebenen Kompensationsapparates zur Messung kleiner elektro- 
motorischer Krafte mit einer Empfindlichkeit von 5mm = 1, 10 oder 100 Mikrovolt, 


je nach Schalterstellung, aufgezahlt. ZOuLICH. 
4 


i 
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§ ‘Lynde P. Wheeler. Note on the Use of the Hot Cathode Vacuum Tube for 

the Measurement of Voltage. Phys. Rev. (2) 18, 298—299, 1919, Nr.4. Die zu 
_ messende Spannung wird zwischen Gitter und Faden einer Dreielektrodenréhre an- 
_ gelegt und die hierdurch im Anodenstrom hervorgerufene Anderung beobachtet. Die 
_ Wahl von Gitter- und Anodenpotential hangt von der gewahlten Rohre ab. Z6xL.LicH. 


"Douglas C. Gall. Testing Transformers by the Alternating Current 
_ Potentiometer. Electrician 83, 603—604, 1919, Nr. 2167. Bei Priifung eines Strom- 
‘ ) wandlers mit dem Ubersetzungsverhiltnis 1:10 wird in den Primarkreis ein nicht- 
 induktiver Widerstand von 0,01 Ohm, in den Sekundarkreis ein solcher von 0,1 Ohm 
by geschaltet, und zwar so, daS die Klemmenspannungen entgegengesetzt gerichtet sind. 
i Mit einem Wechselstrompotentiometer werden die nahe gleichen Spannungen an den 
beiden Widerstinden und die Differenz zwischen ihnen gemessen. Die gesuchte 
Phasenverschiebung bestimmt sich am genauesten aus dem durch diese drei ge- 
messenen Spannungen gebildeten Dreieck. Bei Spannungswandlern legt man einen 
nichtinduktiven unterteilten hohen Widerstand an die Primarwicklung und eine Ab- 
_ gweigung von diesem an eine Klemme der Sekundirwicklung. Gemessen werden die 
q Sekundarspannung, eine ihr nahe gleiche am unterteilten Widerstand abgegriffene 
Spannung und die Differenz beider mittels eines Potentiometers. Aus den drei Ab- 
lesungen ergibt sich auch hier neben dem Ubersetzungsverhiltnis die Phasen- 
_ verschiebung. ZOLLICH. 


F. Estel}. Neue, selbsttaitige Zihlereichvorrichtung. Elektrot. ZS. 41, 269 
—272, 1920, Nr.14. Die neue, durch D. R.-P. Nr. 298753 und D. R.-P. Nr. 299481 
geschitzte Vorrichtung zum selbsttatigen Zahlen der Umdrehungen von Elektrizitats- 
_zahlern besteht aus einer mechanischen Kontaktvorrichtung an der Zahlerscheibe und 

_ einem durch sie betatigten Zahlmechanismus. Die Kontaktreibung wird kompensiert 
i unter Benutzung des Feldes des Bremsmagnetes. Der Zahlmechanismus besteht aus 
einem Klinkwerk mit verschiedenen Hilfsvorrichtungen, durch die eine gewdhnliche 
, Stoppuhr automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Zeit und Umdrehungszah] werden 
ij unmittelbar abgelesen. ZOLLICH. 
Ww. y. Krukowski. Vorgange in der Scheibe eines Induktionszahlers und 
der Wechselstromkompensator als Hilfsmittel zu deren Erforschung. 
Diss. Techn. Hochsch. Darmstadt. 13958., 1920. Die Strdéme in der Scheibe eines 
f Induktionszihlers werden getrennt nach Trieb- und Bremsstrémen theoretisch und 
5 experimentell untersucht. Zur Spannungsmessung ohne Stromyerbrauch dient hierbei 
E _ ein Wechselstromkompensator, der im zweiten Teil der Arbeit einschlieBlich der Zu- 
i _ behérapparate, z. B. des Vibrationsgalvanometers, eingehend behandelt wird. ZénLicu. 


a 


F. Thiesen. Theoretisches und Praktisches tber HElektrizitatszahler. 
Helios 26, 35—38, 45—50, 53—56, 1920, Nr. 3, 4 u. 5. In der fiir den Durchschnitts- 
ingenieur zum Auffrischen seiner Kenntnisse bestimmten ausfihrlichen zusammen- 
fassenden Darstellung werden behandelt: Gleichstrom-, Wechselstrom-, Drehstrom- 
messungen, Hochspannungszahler, Blindverbrauchszihler, Theorie des Zahlereichens, 
Beurteilung der Gite eines Zahlers (Vorschlag der Zusammenfassung der einzelnen 
Daten zu einem Giitefaktor). ZOuLICH. 


@. Hommel. Vereinfachte Methode zur Bestimmung der Reibungsgréfen 
bei Motorzahlern. Elektrot. u. Maschinenb. 388, 81—83, 1920, Nr. 8. Das mittere 
Reibungsmoment M, bei Motorzihlern wird durch einen Auslaufversuch bestimmt, 
bei dem der Bremsmagnet entfernt und dafir gesorgt ist, daS keinerlei hemmende 
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oder treibende Krafte auer der Reibung auf den Drehteil einwirken kénnen, und ~ 


zwar kann man angenahert setzen: Mp = Ka,/t, wo K das bekannte Tragheits- 
moment, @, Winkelgeschwindigkeit zu Beginn des Versuches und ¢ die Auslaufszeit 
bezeichnet. ZOLLICH. 


G. Hommel. Uber die Fehlerkurven des Pendelzahlers. Arch. f, Elektrot. 9, 
167—181, 1920, Nr.4. Mit Beriicksichtigung der besonderen Higenschaften des Pendel- 
zahlers werden die Soll- und Hat-Fehlerkurven in den einzelnen Umschalteperioden 
abgeleitet unter der Annahme, daS die Beschleunigung und Verzégerung der Pendel- 
schwingungen proportional mit dem Belastungsstrom erfolgt. Der Vergleich dieser 
Kurven bei normalen und vom Sollwert abweichenden Grundschwingungszahlen fihrt 
zu der Definition von ,Kennwerten“, die fiir das meStechnische Verhalten des Zahlers 
von ausschlaggebender Bedeutung sind; es wird gezeigt, daS die MeSgenauigkeit des 
Pendelzihlers um so gréSer ist, je besser das Verhiltnis dieser Kennwerte mit der 
Kinheit tibereinstimmt. ZOLLICH. 


J. Biermanns. Uber ein Vibrationswattmeter. Arch. f. Elektrot. 9, 182—190, 
1920, Nr. 4. Bringt man an der Drehspule eines Vibrationsgalvanometers eine zweite 
Spule an, die mit ihr genau in einer Ebene liegt und sich im selben magnetischen 


\ 


, 


Felde befindet, so erhalt man ein Vibrationswattmeter. Nach Anlegen der Spannungs-"— 


spule an die zugehdrige Spannung und Einschalten der Stromspule in den Stromkreis 
mift man einen Ausschlag «,, nach Vertauschen der Enden der Stromspule einen 
anderen Ausschlag «. Die gesuchte Leistung ist dann L = c.(a?—a,). Zwecks 
Auffindung und Berechnung der das MeSergebnis falschenden stérenden Ursachen 
geht der Verf. von der Untersuchung der Bewegungsgleichung des Vibrationswattmeters 
aus. Er kommt schlieBlich zu dem Ergebnis, daS die Konstante c noch mit einem 


Korrektionsfaktor ea: zu multiplizieren ist. Dieser hat einen leicht zu berechnen- 
den Wert, wenn man Strom- und Spannungsspule mit moéglichst enger Kopplung 
baut. ZOLLICH. 


Rudolf Kopp. Uber die Bewertung des wattlosen Verbrauchs beim Verkauf 
elektrischen Stromes und seine Messung. Elektrot. ZS. 41, 772—774, 790—791, 
1920, Nr. 39, 40. Die Notwendigkeit der Erfassung der mit der Phasenverschiebung 
zwischen Strom und Spannung in Wechselstromanlagen wachsenden Selbstkosten wird 
naher begriindet. Da die einzelnen MafSnahmen zur Verringerung der Phasen- 
verschiebung nur in seltenen Fallen wirtschaftlich sind, kommt der Verkauf der 
elektrischen Energie unter Bericksichtigung des Kostenanteils fir die Erzeugung der 
wattlosen Energie in Frage. Nach einer Kritik der bisherigen Vorschlige zum Bau 
hierzu erforderlicher Mebgerate (Benischke, Arno, D. R.-P. Nr. 251623, Bussmann, 
Stéppler, Buchholz) wird ein neuer von Kérting & Mathiesen, A.-G., Leutzsch- 
Leipzig hergestellter Wirkverbrauch - Blindverbrauchzahler fir einphasigen Wechsel- 


TP every 


strom mit einem einzigen Triebeisenkern beschrieben, der nicht viel teurer als ein — 


gewohnlicher Wattstundenzahler ist und in einwandfreier Weise den Kostenanteil fir 
die Erzeugung der wattlosen Energie proportional zur jeweilig verursachten Phasen- 
verschiebung bei jedem einzelnen Stromabnehmer festzustellen gestattet und der weiter 
auch zur Uberwachung parallel arbeitender Kraftwerke dienen kann. ZOLLICH. 


igh Se me, 


J. Kozisek. Prifeinrichtung fir Kommutator-Phasenschieber. Helios 26, 
' 


57—59, 1920, Nr. 5. Zur Priifung eines Phasenschiebers, d. i. einer Kommutator- 


maschine, die in den sekundaren Teil der zu kompensierenden Induktionsmaschine — 
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eit geschaltet wird, ist an sich eine Vollbelastung der Induktionsmaschine erforderlich. 
as ist aber zu kostspielig und auf dem Priiffeld mangels passender Belastungs- 
chinen meist undurchfiihrbar. Die Prifung ohne zugehérige Induktionsmaschine 
den Betriebsbedingungen genau entsprechend, wird nun durch die Verwendung eines 
_ besonderen Kommutatorfrequenzwandlers erméglicht. Dieser besteht aus einem nor- 
malen Kommutatoranker, der von einem feststehenden oder mitlaufenden wicklungs- 

eien SchluSblechring umgeben ist. Der Anker steht mittels Schleifringe mit einem 
Beis cmnct in Verbindung und wird entgegen dem Drehfeld angetrieben. Vom 
_Kommutator kann dann eine verianderliche Spannung entsprechend der Schleifring- 
‘Spannung und eine veranderliche Frequenz entsprechend der Drehzahl des Ankers 


_ bedingungen man so auf einfachste Weise nachahmen kann. ZOLLICH. 


ndley Pyle. The Construction and Calibration of a Device Permitting 
the Application of a Current Pulse for a Pre-determined Number of 
“Milliseconds. Phys. Rev. (2) 15, 241, 1920, Nr. 3. Eine Biirste gleitet durch Feder- 
antrieb tiber einen Kupferstreifen mit dreieckiger Oberflache. Die StromschluSdauer 
wird geindert durch Verschieben der Biirste zwischen Dreieckspitze und Grundlinie. 
Geeicht wird die Hinrichtung durch Schalten auf einen Kondensatorkreis. Z6OLLIcH. 


obert Kremann und Robert Wittek. Das elektromotorische Verhalten 
Biniger binarer Metallegierungen. 18. Mitteilung. Die Antimon-Selen- 
Legierungen und ihre metallographische Untersuchung. ZS. f. Metall- 


war im Dunkeln (diffuses Tageslicht), um den Becquereleffekt auszuschlieBen; dabei 
wurden die Legierungen im ungetemperten und im getemperten Zustande untersucht, 
die aber praktisch iibereinstimmende Werte ergaben. Bei Legierungen bis iiber 
40 Atomproz. Se mift man prakiey das Sb- Potential; mit steigendem’ Se- Gehalt 


Mit weiterer Zunahme des Se- Gehaltes chit konstant, sinkt dann um weitere 
100 mV ab und bleibt dann von 60 bis 70 Proz. Se wieder konstant. Darauf sinkt das 
otential weiterhin ab, um bei etwa 80 Proz. Se praktisch das Se-Potential zu erreichen. 
‘Unter Beriicksichtigung der Literaturangaben, sowie der metallographischen Unter- 
suchungen folgt aus diesen Ergebnissen, daB die Legierungen von 0 bis 50 Proz. Se 
aus Sb und dem Selenid SeSb, von 50 bis 60 Proz. Se aus den beiden Seleniden SeSb 
‘und Se,Sb; bestehen. Das vorzeitige Abfallen der Potentiale ist durch die Wirkung 
edlerer Deckschichten zu erkliren. Aus demselben Grunde bleibt auch das Potential 

r Verbindung Se,Sbz;, das man von 60 bis 70Proz. konstant mift, nicht bis nahe 
an das reine Se heran erhalten. Aus dem bei 80 Proz. auftretenden Sprung der 
Potentialkurve kénnte man auf eine weitere Verbindung Se,Sb schlieBen, doch ist dies 
mehr als zweifelhaft. — Die Mikrophotogramme wurden durch Atzung mit etwa 
10 proz. wissriger HNO, erhalten. Burnpr. 


Carl Benedicks. Galvanometrischer Nachweis der Thermospannung 1, Art 
beim flissigen Quecksilber. Ann. d. Phys. (4) 62, 185—217, 1920, Nr. 11. Die 
Arbeit gibt eine ausfiihrliche Darstellung der Versuche, tiber deren Ergebnisse schon 
berichtet wurde (C. R. 169, 578—581, 1919; Phys. Ber. 1, 543, 1920). Verf. glaubt 
endgiiltig festgestellt zu haben, daS in fliissigem Gi caliber bei starker Asymmetrie 

Temperaturgefilles Thermospannungen 1. Art (d. h. solche, die nicht einer In- 
homogenitit des Leiters ihren Ursprung verdanken) vorhanden und am Galvanometer 
meBbar sind. Damit ist der »Magnussche Satz“ widerlegt. 
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Zur Herstellung des erforderlichen auSerordentlich schroffen Temperaturgefalles hat 
Verf. eine Reihe verschiedener ,,DrosselgefaBe“ angefertigt, bei denen der Leiter az 
der Grenze zwischen erhitztem und kihlgehaltenem Leiterteil sehr stark eingeschniirt 
wird, so daS die Warmeleitung dort méglichst herabgesetzt ist. Am besten eignet 
sich als Gefafimaterial Schiefer, bei sorgfaltiger Isolation auch Asbest, weniger gut 
Glas. Versuche mit Antimonamalgam geben nicht ganz einwandfreie, solche mit 
reinem Quecksilber dagegen vollkommen eindeutige Resultate. 

Die Gréfe der Thermokraft 1. Art scheint der 3. Potenz des Temperaturgefialles pro- 
portional zu sein. Setzt man u = k.T, 


worin « die beobachtete Thermokraft in 10-6 Volt, T die Temperaturdifferenz beider. 
seits der Hinschniirung in °C bedeutet, so ergibt sich k = 1,9.10—9 fiir GefaBe aus 
Schiefer und 0,7 bis 0,35.10—9 fiir solche aus Asbest. Fr. Horrmann 


G. Borelius. On the Electron Theory of the Metallic State. Phil. Mag. (6) 
40, 746—763, 1920, Nr. 240. [S. 446.] NEUBURGER. 


E. Bouty. La conductibilité électrique et les fluides. 1. La conductibilité 
métallique. Les électrons. 2. Les électrolytes. Les diélectriques. Scientia 
(2) 14, 12—23, 94—108, 1920, Nr. 1 u. 2. Nevpunreer. 


P. Mercier et @ Hammerschaimb. De l’influence de la forme des électrodes 
et de la pression du gaz sur le potentiel disruptif. C. R. Soc. suisse de phys. 
Neuchatel 1920. Arch. sc. phys. et nat. (5) 2, 421—423, 1920, Sept./Okt. Das Ent- 
ladungspotential der Funkenentladung wird bei kleinem Elektrodenabstand in Stick- 
stoff untersucht mit dem Zweck, die Giiltigkeit des Paschenschen Gesetzes zu zeigen 
und den Hinflu§ kennen zu lernen, den die ungleiche abnormale Ionenverteilung im 
Dielektrikum ausiibt, wahrend einer Periode, die der eigentlichen Funkenentladung 
vorausgeht. Die Versuchsanordnung ist die gleiche, wie friither beschrieben, die 
Kohlensaéure wird durch Stickstoff ersetzt, weil bei diesem Gas die MeBresultate 
genauer werden, die sich numerisch fiir die verschiedenen Elektrodenarten nur wenig 
unterscheiden. Als Elektroden werden Kugeln und kreisrunde Platten von den ver- 
schtedensten Radien benutzt. Der Elektrodenabstand wird von 0,5 bis 5mm variiert, 
der Druck von 1 bis 4 Atmosphiren verindert. Bei konstanten Elektrodenabstanden 
verringert sich bei steigenden Drucken das Entladungspotential, und zwar desto 
starker, je kleiner der Kriimmungsradius ist. Bei konstanten Elektrodenabstainden 
und Drucken vergréSert sich das Entladungspotential bei kreisférmigen ebenen Elek- 
troden in dem gleichen Male, wie deren Durchmesser abnimmt. Genauere Messungen 
werden in Aussicht gestellt. H. Kosz. 


A. P. Young. Magneto testing and the choice of a spark gap. Engineering 
110, 725—727, 1920, Nr. 2866. [S. 479.] Jakor. 


G. E. Bairsto. The Effect of Shunted Resistance, or Plug Leakage, on 
the Sparking Performance of an Electrical Ignition System. Electrician 
85, 683—685, 1920, Nr. 2221. [S. 479.] Jaxon, 


Gerald L. Wendt and Robert S. Landauer. Reactive Hydrogen in the Elec- 
trical Discharge. Phys. Rev. (2) 15, 242—243, 1920, Nr. 3. Wenn ein Strom von 
Wasserstoff bei einem Druck von 7cm durch eine elektrische Entladungsréhre flieBt, 
zeigt der austretende Wasserstoff eine erhéhte chemische Aktivitaét und es laBt sich 
die Bildung seiner dreiatomigen Form nachweisen. — Bei Anwesenheit von Schwefel- 
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-pulver im Entladungsrohr bildet sich Wasserstoffpersulfid, welches durch eine Lésung 
von Bleiacetat nachgewiesen wird und die Umwandlung von ungefahr 0,01 Proz. des 
Wasserstoffs in seine dreiwertige Form erkennen la8t. Die chemische Aktivitat kann 
nicht durch Ionen verursacht sein, denn diese bleiben nachweislich alle im Entladungs- 

ohr zuriick, auch nicht durch seine einwertige atomistische Form, weil diese durch 

Glaswolle stark absorbiert wird und nur im Hochvakuum existenzfahig ist, wahrend 
dieser dreiwertige Wasserstoff fiir wenige Minuten sogar bei Atmospharendruck stabil 
bleibt. H; entsteht auch in geringem Mage in der Korona-Entladung, die durch 
Wechselstrom von 60 Per. und 20000 Volt in reinstem Wasserstoff von Atmosphiren- 

druck gebildet wurde. H. Kost. 


W. G. Duffield and Mary D. Waller. Note upon the Alternating-Current 
Carbon Arc. Phil. Mag. (6) 40, 781—785, 1920, Nr. 240. In einer friiheren Arbeit 
[Proc. Roy. Soc. (A) 92, 122, 1915; Fortschritte 71 (2), 56, 1915] zeigte der eine der 
Verfasser, daS der Kohleverlust an der Kathode eines Gleichstromlichtbogens auBer 
dem zur Speisung des Bogens notwendigen Betrag einen zweiten erkennen laft, der 
durch Verdampfung oder Oxydation entsteht. Dieser Hilfsteil hat aber auch Hinflu8 
auf Spannung, Stromstirke, Temperatur und Leuchtkraft des Bogens, er wird gleich 
Null bei sehr kleinen Elektrodenabstinden unterhalb 1mm, so daS hier jedem abge- 
gebenen Kohlenstoffatom der Kathode eine Elektrizitétsmenge von vier Elektronen- 
ladungen entspricht. 

Den Kohleverlust an der Anode kann man durch Rotation usw. derselben vollstandig 
aufheben. Diese Experimente wurden nun mit derselben Versuchsanordnung mit 
Wechselstrom wiederholt mit dem zu erwartenden Ergebnis, daS bei gleichen Strom- 
starken der Verlust an einer Elektrode durch das Mittel zwischen Anoden- und Kathoden- 
verlust von Gleichstrom gegeben ist. Die MeSresultate werden durch Kurven dar- 
gestellt. Abweichungen treten gegeniiber Gleichstrom bei sehr kurzen Bogenlangen 
ein. Zischende Lichtbégen verursachen stets grofen Kohlenverlust. H. Kosv. 


Albert Wigand. Messungen der Ionisation und Ionenbeweglichkeit bei 
Luftfahrten. Phys. ZS. 22, 36—46, 1921, Nr.2. Die Ergebnisse der bei vier Ballon- 
fahrten (bis 4,1 km Hohe) und zwei Flugzeugfiiigen (bis 5,2 km Hohe) durchgefiihrten 
Beweglichkeitsmessungen werden anlaSlich des Erscheinens der angekiindigten aus- 
fiihrlichen Darstellung besprochen werden. K. W. F. Konuravscu. 


‘M. C. Neuburger. Die Strahlung der Radioelemente. Neueste Erfindungen und 
_Erfahrungen 48, 1—5, 1921, Nr.1. Gekirzter Abdruck eines Vortrages. Es wird die 
-Entdeckungsgeschichte der Radioaktivitit behandelt und anschlieSend eine Definition 
der Radioaktivitat gegeben. Es wird sodann der Wert der Hypothese von der Radio- 
aktivitaét aller Klemente erlautert und die wichtigsten Radioelemente werden erwihnt. 
Verfasser geht dann zur Behandlung der verschiedenen Strahlenarten tiber. Die 
Identitat der «-Teilechen mit den Heliumionen He’, den nackten Heliumkernen wird 
durch die von Rutherford und anderen Forschern ausgefiihrten Untersuchungen als 
-erwiesen betrachtet. Die #- und y-Strahlen werden besprochen und die Bedeutung 
der Radioaktivitat fiir die Wissenschaft bervorgehoben. NEUBURGER. 


-B. van der Pol jun. Discontinuities in the Magnetisation. Proc. Amsterdam 
23, 637—643, 1921, Nr.4. Die von Barkhausen (Phys. ZS. 20, 401—403, 1919; 
diese Berichte 1, 38, 1920) gefundene Methode der Hérbarmachung magnetischer 
Vorginge mittels Induktionsspule, Telephon und Verstirkerréhren hat der Verfasser 
i weiteren Versuchen benutzt und ausgebaut. Er fand, da auch mechanische An- 


: 
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griffe, wie Biegungen, Torsionen usw., welche eine Lagenanderung der Molekular- 
magnete gegeneinander bedingen, die knackenden Gerausche hervorbringen, was wohl 
fir die Richtigkeit der Ewing-Weissschen Theorie der spontanen Magnetisierung 
der Kisenkristalle spricht. Kobalt zeigte die Magnetisierungsgerausche schwacher als 
Hisen, Nickel noch viel stirker, ganz besonders deutlich aber ein Draht aus Nickel- 
stahl, der ihm zu den weiteren Versuchen diente. Um auch die einzelnen Umklapp- 
gerausche verfolgen zu kénnen, was bei der Bewegung des erregenden Magnets mit 
der Hand unmoglich ist, benutzte der Verf. eine mikrometrische Verschiebung, die 
sich gut bewahrte. Hierbei machte der Verf. die Bemerkung, daS nach Beendigung 
der Bewegung des Magnets die Gerausche noch bis zu 7 Sekunden nachdauerten, eine 
unter dem Namen magnetische Nachwirkung bei Magnetometerbeobachtungen usw. 
wohlbekannte Erscheinung. 

Aus der Tatsache, da es in bezug auf die Starke des Magnetisierungsgerausches 
ziemlich einerlei war, ob die Sekundarspule den Probedraht sehr eng oder mit erheb- 
lichem Spielraum umschlo8, zog der Verf. den Schlu$, daB es sich bei diesen Vor- 
gingen nicht um das magnetische Umklappen vereinzelter Individuen handelt, bei 
welchen die Kraftlinien ganz dicht am Kristall ohne erhebliche Streuung nach aufen 
zurickkehren wirden, sondern um ganze Reihen solcher Kristalle in fadenférmiger 
Anordnung. Da es ihm gelang, die einzelnen Magvetisierungsvorginge, welche die 
knackenden Gerausche hervorriefen, auch mittels eines hochempfindlichen und stark 
gedampften Galvanometers sichtbar zu machen, lieB sich auch die GréSenordnung 
der Feldinderung, die zu einem derartigen Umklappen gehérte, zu etwa 0,56 Gaub, 
und der Querschnitt des Kristallfadens zu etwa 1,8 < 10—5cm2 berechnen. GumuicnH. 


W. L. Cheney. Measurement of hysteresis values from high magnetizing 
forces. Scient. Papers Bur. of Stand. 16, 281—289, 1920, Nr. 383. Versuch, mit Hilfe 
eines vom Verf. konstruierten, auf der Isthmusmethode beruhenden Apparates zur 
Messung hoher Induktionen (diese Ber. 1, 1500, 1920) Remanenz und Koerzitivkraft 
der Probestibe zu bestimmen. Die ermittelten Werte sind offenbar nur wenig genau, 
die Fehlerquellen (Remanenz des Elektromagnets usw.) kaum zu beseitigen. GuMmLIcH. 


R. L. Sanford, W. L. Cheney. The variation of residual induction and 
coercive force with magnetizing force. Scient. Papers Bur. of Stand. 16, 291—298, 
1920, Nr. 384, An einer Anzahl von Hisen- und Stahlproben weisen die Verf. durch Mes- 
sungen bis zu einer Feldstarke von etwa 2500 GauS nach, dafi die Remanenz Sy bzw. : 
die Koerzitivkraft $- in Abhangigkeit von der héchsten Feldstarke m der zugehorigen 
Hystereseschleife sich ausdriicken 148+ durch die Beziehung 
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worin die Konstanten a und b die Abschnitte der durch die Nenner dargestellten — 
Geraden auf der Ordinatenachse bzw. die Tangenten des Neigungswinkels dieser 
Geraden mit der Abszissenachse ({)-Achse) bezeichnen. Die der bekannten Fréhlich- 
Kennellyschen Formel fiir den Verlauf der Magnetisierung bei hohen Feldstérken 
nachgebildete Beziehung ist eigentlich nichts anderes als der mathematische Ausdruck 
fir die wohlbekannte Tatsache, daB von einer gewissen maximalen Feldstarke an, 
die natiirlich experimentell festgelegt werden muS, Remanenz und Koerzitivkraft sich 
nicht mehr andern; da sie aber gerade fiir niedrige maximale Feldstarken, wo die 
Anderung der betreffenden GréSen ein gewisses Interesse hat, nicht gilt, so hat sie 
wenig praktische Bedeutung. GuMLICH- 
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Raymond L. Sanford. Determination of the degree of uniformity of bars 
for magnetic standards. Bull. Bur. of Stand. 14, 1—14, 1918, Nr. 1. 

R. L. Sanford and Wm. B. Kouwenhoven. Location of flaws in rifle-barre 
steel by magnetic analysis. Scient. Pap. Bur. of Stand. 15, 219—230, 1919, Nr. 343. 
Fiir bestimmte magnetische Untersuchungen, namentlich mit den in Deutschland wenig 
verwendeten Doppeljochen yon Ewing, Burrows usw., bei welchen genau bekannte 
Vergleichsnormale erforderlich sind, ist eine méglichst hohe Gleichmabigkeit der 
letzteren Vorbedingung; Sanford hat eine bequeme und genaue Methode zur Unter- 
suchung derartiger zylindrischer Stabe ausgearbeitet. Diese werden mit Klemmbacken 
zwischen den weitabstehenden Polen eines geeigneten Elektromagnets befestigt und 
durch eine verschiebbare, mit dem ballistischen Galvanometer verbundene Sekundar- 
spule wird die an jeder Stelle des Stabes herrschende Induktion gemessen. Bei vdllig 
gleichmaBigem Material nimmt die Induktion infolge der Streuung von den Stab- 
enden nach der Mitte zu regelmaSig ab, und zwar erhalt man bei graphischer Dar- 
stellung eine parabelartige Kurve, deren erste Ableitung, also die Anderung des 
Induktionsflusses mit dem Abstand von den Enden (die sogenannte ,Streuung“), eine 
zur Abszissenachse geneigte Gerade gibt, wahrend die zweite Ableitung, also die 
Anderung der Streuung, konstant ist und somit durch eine parallel zur Abszissenachse 
verlaufende Gerade dargestellt wird, die der Verf. als ,,GleichmaBigkeitskurve* be- 
zeichnet. Jede UngleichmaSigkeit des Materials, mag sie nun in Luftblasen, Spriingen, 
Schlacken, magnetisch harteren oder weicheren Teilen usw. bestehen, macht sich nun 
durch yerstirkte oder verringerte Streuung bemerkbar, die in der urspringlichen 
Kurve nur wenig, in der GleichmiSigkeitskurve aber auSerordentlich scharf als Zacken 
hervortritt, dessen Richtung nach oben oder unten auch sofort erkennen lé$t, ob man 
es mit einer magnetisch harteren oder weicheren Stelle zu tun hat: Auch die Streuung 
in der Nahe der Elektromagnetpole ist nicht ganz gleichmafig und hangt auberdem 
yon der Hohe der Induktion im Stab ab; die Endstiicke, die ja auch weniger wichtig 
sind, weil sie zumeist in einem Joch eingeklemmt werden, miissen also bei der Unter- 


_ suchung ausscheiden. Statt mit einer einzigen Spule die Induktion zu messen, kann 
man auch mit zwei gegeneinander geschalteten, gleichen, in einem festen Abstand 


befindlichen Induktionsspulen direkt die Streuung bestimmen, was auch insofern vor- 
teilhaft ist, als sich dabei die Empfindlichkeit des Galvanometers besser ausnutzen 
1a$t. Die Anwendung der Methode auf eine grofe Anzahl von Probestaben hat ge- 
zeigt, daB die UngleichmaSigkeit derselben sehr viel gréBer ist, als man im allgemeinen 
annehmen wiirde. 

Kine technische Anwendung der Methode wird in der zweiten Abhandlung beschrieben, 
mit Hilfe deren Gewehrlaufe noch vor der Bohrung auf Risse, Blasen, Schlacken- 
einfliisse usw. untersucht werden ; zu diesem Zweck ist der Apparat etwas umgearbeitet 
worden. Die zu untersuchende Stange wird vertikal in ein eisernes Gestell einge- 


_ klemmt, das als magnetischer Schlu8 dient. Uber die Stange gleitet in gleichmibiger 


‘ 


Schnelligkeit ein Schlitten, der eine Magnetisierungsspule und zwei gegeneinander 
geschaltete Induktionsspulen trigt; die Ausschlige des mit den Spulen verbundenen 
Galvanometers werden photographisch aufgezeichnet. Wenn auch die beschriebene 
Methode bis zum AbschluS der Arbeit noch nicht vollkommen befriedigende Ergeb- 
nisse geliefert hat, so entspricht sie doch bei weiterer Vervollkommnung ein wichtiges 
Hilfsmittel fir gewisse Zweige der Technik zu werden (vgl. auch diese Berichte 1, 
486, 1920). GUMLICH. 


Ph. Théodoridés. Sur la variation thermique du coefficient d’aimantation 
de quelques chlorures et d’un oxyde anhydre 41’état solide, et la théorie 
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du magnéton. C. R. 171, 948—950, 1920, Nr. 20; 171, 1184, 1920, Nr. 23. Im 
Anschlu$ an die thermomagnetische Untersuchung der Mn-, Co- und Fe-Sulfat-Anhy- 
drite (C. R. 171, 715—717, 1920), iiber welche kirzlich berichtet wurde, untersuchte 
der Verf. mit den gleichen Apparaten und nach derselben Methode die Anhydrite von 
Mn-, Co- und Ni-Chloriir. Er fand bei allen das verallgemeinerte Curiesche Gesetz 
4(T— 0) = Const erfillt, und zwar 1aBt sich 1/y entweder durch eine einzige Gerade 
oder durch zwei bei einer bestimmten Temperatur sich schneidende Geraden darstellen. 
Fir Co- und Ni-Chloriir ergibt sich auch eine ganzzahlige Anzahl von Magnetonen, 
nicht aber fir MnCl, und fir MnO. GuUMLICH. 


Ph. Théodoridés. Sur la variation thermique du coefficient d’aimantation 
des sulfates anhydres et la théorie du magnéton, C.R. 171, 1183, 1920, 
Nr. 23. Erganzung der Arbeit, iiber welche bereits friiher (diese Ber. 2, 201, 1921) 
berichtet wurde. GUMLICH. 


R. L. Sanford. Testing of magnetic compasses. Scient. Papers Bur. of Stand. 
16, 273—279, 1920, Nr. 382. Die verschiedenen Fehlerquellen der Kompasse, wie 
Zapfenreibung, falsche Orientierung der Nadel, Stérungen durch vorhandene magnetische 
Teile, ferner Schwingungsperiode, Dampfung und magnetisches Moment der Nadel 
sowie die Ermittlung der Gréfe ihres Kinflusses durch Vergleich mit einem Normal- 
instrument werden besprochen. GuUMLICH. 


M. Deniélou. T.S. F. et navigation aérienne. L’Aéronautique 1, 233—238, 1920, 
Nov./Dez. Nach einer. Besprechung der bekannten Peilverfahren zur funk- 
telegraphischen Luftnavigation mit Rahmenantenne und ihrer Vorziige vor der 
Anpeilung von festen Stationen aus und vor der zeitraubenden astronomischen Orts- 
bestimmung werden ,FunkmeSleuchttirme vorgeschlagen, die in regelmafigen 
Zwischenréumen ihre Kennung und ,Strich“ zu senden hatten. Insbesondere ware 
das Landen im Nebel méglich, wenn die Landeplatze von etwa drei FunkmeStiirmen 
mit geringer Reichweite umgeben waren. Zum Auslésen ihrer Zeichen nacheinander 
von einer Hauptstelle aus wird eine Schaltung angegeben. Beispiele. EVERLING. 


K. Kiipfmiiller. Uber Berechnungen von Stromverzweigungen. Elektrot. ZS. 
41, 850—852, 1920, Nr. 43. Die Ermittlung der stationaren Stromverteilung in irgend 
einer aus Maschen und Knoten bestehenden Leiteranordnung wird erleichtert durch 
das Verfahren der ,,Netzumwandlung“, wonach ein aus Widerstianden gebildetes Dreieck 
widerstandstreu, d. h. ohne Anderung der Stromverteilung im ibrigen Netz, durch 
einen dreistrahligen Stern ersetzt werden kann und umgekehrt; ferner durch die An- 
wendung der ,Knotengleichung“. Fir die Umwandlung von Dreieck in Stern gilt 
der Satz: Sternschenkelwiderstand = Produkt benachbarter Seitenwiderstande dividiert 
durch Umfangwiderstand; fir die umgekehrte Umwandlung: Seitenleitfahigkeit = Pro- 
dukt angrenzender Schenkelleitfahigkeiten dividiert durch Sternleitfahigkeit. Die 
Knotengleichung besagt: Denkt man sich in einem beliebigen Punkt (z. B. Knoten) 
eines Leitungsnetzes das Potential Null, so wirde bei unverandert gehaltenen sonstigen 
Umstanden zu diesem Punkte ein Strom flieBen, der in seiner Starke gleich ist dem- 
jenigen, der entsteht, wenn der betrachtete Punkt auf das ihm zukommende, samtliche 
Nachbarknoten aber auf das Potential Null gebracht sind. ZOuLIcH. 


Wilhelm Hipp. Lichtbogenfreie Schalter fiir Wechselstrom. Elektrot. ZS. 
41, 748—750, 1920, Nr. 38. Die Grenzstromstirken, bei welchen noch ein selbsttatiges 
Erléschen des Wechselstromlichtbogens erfolgt, ohne daf er in die Linge gezogen 
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werden mu8, werden auf Grund der Vorstellung, da8 in einer Funkenstrecke nur dann 
eine Lichtbogenentladung zustande kommen kann, wenn eine bestimmte, von der 
Stromstirke abhangige Ziindspannung zur Verfiigung steht, angenahert vorausberechnet 
wie auch zeichnerisch ermittelt. Die Falle der Reihenschaltung von Induktivitat und 
Widerstand wie ihrer Parallelschaltung werden eingehender behandelt. Die Folge- 
rungen aus der Theorie haben zur Ausbildung lichtbogenfreier Schalter fiir Wechsel- 
strom gefiihrt, die eine gréSere Betriebssicherheit verbirgen, als die bisher iiblichen: 
bei Kupfer- und Eisenelektroden und 50 periodigem Wechselstrom betragt die Minimal- 
spannung, unterhalb der ein Wechselstromlichtbogen von einigen Millimetern nicht 
aufrechterhalten werden kann, etwa 150 Volt. Eine diesem Wert entsprechende Anzahl 
yon kurzen Unterbrechungsstellen werden hintereinander geschaltet, und es wird gleich- 
zeitig durch eine Langsamschaltung dafiir gesorgt, da8 der Lichtbogen innerhalb der 
arsten Halbperiode nach der Kontakttrennung nicht unniitzerweise in die Lange 
gezogen wird. In vielen Fallen 1a8t sich durch Parallelschaltung Ohmscher Wider- 
stande zu einer Induktivitat bei Wechselstrom die Lichtbogenwirkung vollstandig 
yermeiden. — Die Ergebnisse der Arbeit gelten auch fir Stromunterbrechung 
unter 0). ZOLLICH. 


L. Birkenbach. Uber einen elektrischen Ofen zur Arsenabsch eidung bei 
der Arsenbestimmungsmethode nach Lockemann. Chem.- Ztg. 45, 61—62, 
1921, Nr. 8. Der vom Verf. in der Badischen Anilin- und Sodafabrik konstruierte, 
von der Firma Desaga, Heidelberg, vertriebene Ofen besteht aus zwei warmeiso- 
lierenden Diatomitsteinhalften, welche in ihrer horizontalen Berihrungsflache eine ~ 
zylindrische Rinne zur Aufnahme des Zersetzungsrohres bzw. der dieses umschlieBenden 
Heizspirale aus Chromnickeldraht freilassen. ine zweite, beide Diatomitsteinhalften 
vertikal durchsetzende Bohrung dient dazu, der aus hochschmelzendem Glase gefertigten 
Zersetzungskapillare mittels eines Wollfadens Kithlwasser zuzufiihren, Zur Erzielung 
a ginstigsten Temperatur von 700° verbraucht der Ofen bei 105 Volt4 Amp. ©. Mixuzr. 


- Feldverteilung in elektrischen Hochspannungskabeln. Elektrot. ZS. 
)» 108—110, 1921, Nr.5. K.W. Wagner gibt hier einen Auszug aus einer Arbeit 
von R. W. Atkinson in Proc. Amer. Inst. El.-Eng. 88, 815, 1919. Derselbe hat die 
Feldverteilung in Dreileiterkabeln durch Versuche an einem Kabelmodell und an 
irklichen Versuchskabeln ermittelt. Das Modell bestand aus einem zylindrischen 
refah mit 20cm langen Kupferelektroden als Kabelseelen. Der Zwischenraum wurde 
nit einem Elektrolyten ausgefiillt. Die Stromverteilung im Elektrolyten entsprach 
n der Feldverteilung im Dielektrikum. Die Messungen wurden mit 2 Volt Wechsel- 
rch und 50 Volt Dreiphasenspannung ausgefiihrt. Die Feldstarke wurde an zwei 


erschiebbaren parallelen MeSdrahten von 6mm Abstand mit Hilfe eines Rowland- 
chen Dynamometers ermittelt. Die Feldverteilung ist durch zahlreiche Figuren ver- 
anschaulicht. An den Leiteroberflichen traten die gréSten Feldstarken auf, und zwar 
m den Richtungen zum Kabelmittelpunkt, zu den Mitten der anderen Leitern und der 
xurzesten Entfernung zum Mantel. Bei den Versuchskabeln wurden beim Aufwickeln 
ler Isolierhille SpannungsmeSdrahte an geeigneten Stellen angebracht. Die Leiter 
standen teils aus einem einfachen Draht, teils aus mehrdrahtigen Seilen. Die 
eren hatten zum Teil kreisférmigen und zum Teil sektorférmigen Querschnitt. 
den mehrdrahtigen Leitern war die maximale Feldstarke um etwa 20 Proz. hoher 
bei den einfachen. Die maximale Feldstirke im Dreifachkabel war praktisch 
hnlich der in einem Kinfachkabel derselben Phasenspannung mit gleichem Leiter- 
lurchmesser und einer Isolationsstarke gleich dem Abstand der Leiteroberfliche vom 
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Zentrum des Dreifachkabels. Im Zentrum herrschte etwa dieselbe Feldstarke wie 
Mantel des Kinfachkabels. Da dort nur sogenannte Fillkérper vorhanden sind, § 
wird verstandlich, warum das Zentrum des Dreifachkabels einen schwachen Pun 
darstellt. DIETERL 


J. Joly. Radio-therapy: its scientific basis and its teaching. Proc. Dubli 
Soc. (N. S.) 14, 491—512, 1915, Nr.37- Kurze Zusammenfassung der grundlegend 
Tatsachen der Photo , und Radioelektrizitaét, der Elektronentheorie, des bisher tiber d 
Hinfiu8 der Strahlen auf die lebende gesunde und kranke Zelle bekannt geworden 
und anschliefend Darlegung des tberraschend weitgehenden Parallelismus zwisch 
Zelle urd lichtempfindlicher Schicht. ZOLLIC 


6. Optik aller Wellenlangen. 


R. W. Wood. Researches in Physical Optics. Bd.2: Resonance Radiatio 
and Resonance Spectra. 1848. Mit 10 Tafeln. New York, The Columbia U: 
versity Press, 1919. Inhalt: 1. Gitterspektrographen. 2. u. 3. Das Resonanzspektru 
von Jod, 4. Die Serien der Resonanzspektren. 5. Banden- und Linienspektra vo 
Jod. 6. Der Zeemaneffekt bei komplexen Jodlinien. 7. Hine photometrische Unte 
suchung der Fluoreszenz von Jod. 8. Die Magneto-Optik des Joddampfes. 9. u. 1 
Die Fluoreszenz von Gasen. 11. Zerstreuung und Reflexion des Lichtes durch ei 
absorbierendes Gas. 12. Die Feinzerlegung der Spektren. 13. Photometrie des Natriu 
dampfes. 14. Die Natriumlinien. 15. Resonanzstrahlung des Natriumdampfes. NrusurGE 


P. Zeeman. Les lignes spectrales et les théories modernes de la phy 
sique. Scientia 29, 13—19, 1920, Nr. 1. Es werden die Lichttheorie von Newto 
die Entdeckungen Fraunhofers, von Bunsen und Kirchhoff, die Arbeiten vo! 
Rowland, Michelson, Lummer und Gehrcke besprochen. Besonders sind d 
Elektronentheorie und die Rutherford-Bohrsche Kerntheorie der Atome, sowie d 
Quantentheorie der Spektren behandelt. Verf. wirdigt eingehend die Arbeiten y 
Sommerfeld, Stark, Epstein, Rydberg, Kayser, Runge, Paschen u 
Planck. NEUBURGE 


J. H. Spencer. Gravitation and Light. Discovery 1, 48—53, 1920, Nr. 2. ° [S. 439 

NEUBURGE 
L. Rodés. On the relation of the Doppler effect to Kirchhoff’s law. Pub 
Astron. Soc. of the Pacific, San Francisco 31, 91—102, 1919. 


H. D. Curtis. Optical Glass. Publ. Astron. Soc. of the Pacific, San Francisco 3 
77—85, 1919. 


A. E. Conrady. Decentred Lens-Systems. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 7 
384—390, 1919. 


A. E. Conrady. The Five Aberrations of Lens-Systems (Second Paper 
Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 80, 78—91, 1919. SCHEE 


E. Lihotzky. Beitrag zur Theorie von Petzvals ,verkittetem Dialyt 
Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 42, 39-41, 1921, Nr. 4. An Hand der Seidelsche 
Bildfehler-Theorie zeigt Verf., daS der von Petzval stammende ,verkittete Dialyt 


i 


? 
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eine und, wenn man an der Forderung nur eines endlichen Abstandes und zweier 
dinner verkitteter Teilglieder festhalt, die einfachste Lésung des _,vollkommenen“, 
d. h. auf alle Bildfehler, insbesondere Bildfeldwélbung, korrigierten Anastigmaten aus 
sogenannten alten Glisern darstellt. OBERLANDER. 


€. D. Perrine. Some considerations on the effects of temperature on the 
forms of mirrors, their compensation and a method of correcting for 
changes of focus. Publ. Astron. Soc. of the Pacific San Francisco 30, 55—59, 
1919. ScHEEL. 


Richard F. Jackson. The saccharimetric normal weight and the specific 
rotation of dextrose. Bull. Bur. of Stand. 13, 633—653, 1917, Nr.4. Bedeutet p 
den Prozentgehalt, d.h. die Anzahl Gramm d-Glucose C,Hy.0, in 100g wasseriger 
Lésung, so ist ihre auf Wasser von 4° bezogene Dichte 

dog = 0,998 40 + 0,003 788 p + 0,000 014 12 2, 
giiltig fir p = 4 bis 30, wobei die Genauigkeit etwa vier Einheiten der 5. Dezimale 
betragt. 
Als Normalgewicht fiir die Glykose ergibt sich die Zahl 32,231, d. h. stellt man eine 
Lésung her, welche 32,231 g reinen Traubenzucker in Luft mit Messinggewichten 
gewogen bei 20°C in 100ccm enthialt, und polarisiert sie bei 20°C im 2dm-Rohr in 
einem Saccharimeter mit Qusraksiionteheat ts: so dreht sie genau um 100° Ventzke. 
Da aber die Rotationsdispersion der Glucose nicht genau mit derjenigen des Quarzes 
tibereinstimmt, so besitzen die Gesichtsfeldhalften deutlich verschiedene Farbung, so 
da verschiedene Beobachter etwas abweichend einstellen werden. 
Fir die Linie Hg griin 0,5461 u ist die spezifische Drehung der Dextrose 


[4] 00,0 == 62,082 + 0,042 20 p + 0,000 1897 p? 
[4] a0 = 62,082 + 0,04257 ¢, 


giltig fir ¢ = 6 bis 32, wo ¢ die Konzentration bedeutet, d. h. die Anzahl Gramm 
wasserfreien Starkezucker in 100ccm Lésung. ScHOnROOoK. 


oder auch 


J. H. Dellinger. Calculation of Planck’s constant €y. Bull. Bur. of Stand. 18, 
535—545, 1917, Nr. 4. Beobachtet man die Intensitat J, der Strahlung des schwarzen 
K6rpers bei der Wellenlange A, und der absoluten Temperatur 6,, ferner die Inten- 
sitat J, bei der Wellenlange A, und der Temperatur 0, so findet man die Konstante C5 
aus der Gleichung 


11499, 9s ni is 1—e *% 
C= bie: In 

2 Ag 4g —A,5, + + —3% > 
Wes 6 191 


aus der die Beziehungen fiir den Fall der Isothermen und Isochromaten als Spezial- 
fall folgen. Fiir die Exponentialglieder in der eckigen Klammer braucht cy nur in 
erster Naherung bekannt zu sein. Liegt 4, im Gebiet sichtbarer Wellenlangen, 2. im 
Ultrarot, so la8t sich nach Entwickeln 


—e re Salgparg 
In am Aa ae e 72°? setzen. 
; Se SAL 
1 I—e “4% 
Die Formel wird an einigen von Coblentz ausgefiihrten Beobachtungen gepriift. 
4 ‘ HENNING. 
F Physikalische Berichte. 1921. BY) 
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Harry M. Roeser. Calculation of the constants of Planck’s Radiation 
equation: an extension of the theory of least squares. Bull. Bur. of Stand. 
14, 237—253, 1918, Nr.2. Durch Logarithmieren der Planckechen Strahlungsgleichung 
erhalt man einen Ausdruck der Form 


=mE+5mnat Meng in). 


In ce, — a 
In das Exponentialglied der rechten Seite geht cy. nur als KorrektionsgréBe ein. Ist 
bei konstanter Temperatur in Abhangigkeit von 2 gemessen, so erhalt man fir 
die Bestimmung der beiden Unbekannten ‘c, und ¢, ein System von Gleichungen der 
Form loge, — mc, = M.. Es wird nachgewiesen, da8 jeder Gleichung das Gewicht 12 
zukommt und daf nach der Methode der kleinsten Quadrate der wahrscheinlichste 
Wert von cy aus der Gleichung 
cy = 2/3026 DE? , SE2mM— LEP2m. Sh? M 

: LL? , YH? m* — (XH? m)? 
folgt, falls gewohnliche Logarithmen benutzt werden. 


Die Anwendung der Methode wird an einigen von Coblentz ausgefiihrten Messungen 
verdeutlicht. HENNING. 


Rudolf Ladenburg. Bericht tiber die Bestimmung von Plancks elemen- 
tarem Wirkungsquantum kh, Jahrb. d. Radioakt. 17, 93—145, 1920, Nr.2. Verf. 
gibt eine sehr eingehende Zusammenstellung der theoretischen und experimentellen 
Untersuchungen zur Bestimmung der Planckschen h-Konstanten. 

Theoretischer Teil: Plancks Strahlungsgesetz; Hinsteins Quantengleichung und 
die Axiome der Quantentheorie; Bohrs Serienformel. 

Experimenteller Teil: Die Bestimmung von h aus Strahlungsmessungen. a) Mittels 
Isothermen und Isochromaten (aus ¢2=1,430 + 0,003 folgt h = 6,540 + 0,02. 10-27 erg. sec). 
b) Nach dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz (aus 6 = 5,75.10—5 erg. cm—2 sec—1 
grad—4 folgt h — 6,537 . 10-27 erg. sec). 

Die Bestimmung von h nach der Quantengleichung: a) aus dem lichtelektrischen 
Effekt (h = 6,569, 6,584, 6,45, 6,41.10—27), b) aus Messung der Resonanz- und Ioni- 
sierungsspannung: Mittelwerte h = 6,575—6,523.10—27, oder aus den Jonisierungs- 
spannungen des Heliums zur Abtrennung eines oder beider Elektronen = (6,539 + 0,03) 
. 10-27, el) aus der Grenzfrequenz des kontinuierlichen Rontgenspektrums h = 6,49—6,58 — 
. 10-27, aus den besten Messungen von E. Wagner (6,520 + 0,02).10—-27 und nach 
neueren Messungen (6,530 + 0,01).10-27. 3. Nach Bohrs Formel der Rydberg- 
Konstanten h = (6,545 + 0,013).10—27. Als sichersten Wert gibt Verf. an 6,54.10—27 erg. sec 
mit einer Genauigkeit von 2 Prom., falls das Elementarquantum e = (4,774 + 0,004) 
- 10—10 gesetzt wird. : 
Es sei darauf hingewiesen, daB der Verf. auch die experimentellen Methoden ein- 
gehend bespricht. GERLACH. 


W. W. Coblentz. Emissivity of straight and helical filaments of tungsten. 
Bull. Bur. of Stand. 14, 115—131, 1918, Nr.1. Die Strahlungseigenschaften hoch- 
erhitzter Metalle sind noch weitgehend unbekannt. Wahrend im Ultrarot (2 bis 44) 
mit wachsender Temperatur die Reflexion zuzunehmen scheint, nimmt sie im Sicht- 
baren und Ultravioletten ab. Verschiedene Stiicke des gleichen Metalls verhalten sich 
verschieden. Wolfram hat bei etwa 0,7 bis 0,8 ein ausgesprochenes Reflexions- 
minimum (und Emissionsmaximum). Deshalb ist ein Strahlungsgesetz nach Art der 
Wienschen Formel nicht vorhanden. Die Gesamtstrahlung ist etwa proportional der : 
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5,8 bis 6,0. Potenz fiir héhere Temperaturen, aber nicht ganz unabhangig von der 
Temperatur; mit wachsender Temperatur Annaherung an das 7'4-Gesetz. 

In Spiraldrahtlampen zeigen die inneren Teile der Windungen etwa 100 Proz. hohere 
Helligkeit als die auSeren Teile. Als Grund wird vielfache Reflexion zwischen den 
Drahten erkannt, z. B. an der deutlichen Polarisation der Strahlung von den hellsten 
Stellen. Temperaturdifferenzen zwischen auSen und innen sind nicht vorhanden, 
waihrend die Helligkeitsmessungen eine innen um 200° scheinbar héhere Temperatur 
liefern. GERLACH. 


W. W. Coblentz, M. B. Long, H. Kahler. The decrease in ultra-violet and 
total radiation with usage of quartz mercury vapor lamps. Scient. Pap. 
Bur. of Stand. 15, 1—20, 1918, Nr. 330. Quantitative Messungen mit Thermosiule 
tiber die Veranderung der Helligkeit der Quarzquecksilberlampen in verschiedenen 
Spektralbezirken mit der Wattbelastung und der Betriebszeit. Wellenlangen iber 
1,4 (besonders Strahlung der heifben Wande der Lampe) sind stets durch Wasser 
ausgefiltert. Die ultraviolette Strahlung nimmt mit dem Gebrauch der Lampe stark 
ab, z. B. die Strahilung 2< 0,45 4 einer Cooper-Hewittlampe nahm nach 1000 Stunden 
yon 70 Proz. UV der gesamten Strahlung ab auf 50 Proz. Andere Fabrikate verhalten 
sich ahnlich, die Grofe der Abnahme hangt weniger vom Fabrikat als von der Lampe 
selbst ab (verschieden starke Triibung des Quarzes). Die Gesamtstrahlung (A < 1,4 u) 
nimmt ebenfalls ab, bei einzelnen Lampen verschieden stark, oft nach 1000 bis 
1200 Brennstunden auf die Halfte bis den dritten Teil der anfainglichen Strahlung. 

Zahlreiche Tabellen iiber verschiedene Lampen, ferner Abhingigkeit der Strahlung 
yon der Entfernung von der Lampe, Strahlung in verschiedenen Richtungen. Die 
Ergebnisse dirften fiir Praktiker (Photochemie, Farber, Mediziner usw.) von Interesse 
ein. GERLACH. 


W. W. Coblentz. Constants of radiations of a uniformly heated inclosure. 
Scient. Papers Bur. of Stand. 15, 529—535, 1920, Nr. 357. Verf. gibt eine neue kri- 
ische Durchsicht seiner friiheren Messungen tiber die Stefan-Boltzmannsche 
strahlungskonstante, aus denen er auf 6 = (5,722 + 0,012).10—12 Watt cm—2 grad—¢ 
schlieBt. Die Hinzelserien geben Werte zwischen 5,889 und 5,566. Kine Absorption 
lurch trockene Luft auf 50 cm Strahlenlange wurde nicht beobachtet (héchstens 0,1 Proz.). 
Die Ergebnisse von Kahanowicz werden mit Recht kritisiert, vor allem wegen 
ehlender Beriicksichtigung der Absorption im Wasserdampf und Kohlensauregehalt 
ler Luft. 

dine neue Berechnung friherer Messungen der c,-Konstanten ergab den friheren 
Wert c, = 14353.Grad. Coblentz hilt das Mittel aus seinem und dem Reichs- 
mstaltswert (14300) c, = 14325 fir den sichersten Wert dieser Konstanten. GERLACH. 


W. W. Coblentz. Methods for computing and intercomparing radiation 
lata. Scient. Pap. Bur. of Stand. 15, 617—624, 1920, Nr. 360. Zur schnellen Berech- 
yung von Wellenlangen-Energiekurven der schwarzen Strahlung nach Plancks Gesetz 
BE, = cA—5.(eu—1)-1, uw = c/AT, werden Tabellen fir u, ev, logy (e«—1) und 
ogk = 5—log(e“—1) gegeben. Diese Tabellen sind niitzlich, solange cy noch nicht 
renau bekannt ist, solange also YZ, als Funktion von 7’ noch nicht exakt berechnet 
verden kann. 

ferner wird eine graphische Darstellung des Zusammenhanges folgender Konstanten 
wach Plancks Theorie gegeben: ¢y—6, Cg—Ana, 7, Co—h (Wirkungsquantum). 
‘edoch ist die cs —o-Kurve stark yom Werte des Elementarquantums (e*) abhingig. 
seispielsweise : aus ¢ = 4,774. 10—19 und 6: 6 = 5,76. 10—12, cg = 14290, A,, T’ = 2878, 


; 30* 
I 
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h = 6,538.10—-27; aus ¢ = 4,777.10—109 und o: 6 = 5,76.10—12, ce, = 14260, 4,,T 
= 2872, h = 6,521; aus e = 4,774 und +h: h = 6,53 (Wagner), cg = 14280, 
Am TE = 2876, 6 = 5,77. Also durchweg vorziigliche Ubereinstimmung mit den ge- 
messenen Werten. ' GERLACH. | 


W. W. Coblentz. Distribution of energy in the spectrum of an acetylene 
flame. Scient. Pap. Bur. of Stand. 15, 639—651, 1920, Nr. 362. Frihere Ergebnisse 
des Verf. iber die Verteilung der Energie im Normalspektrum der Acetylenflamme 
zur Bestimmung der Flammentemperatur werden verbessert, da die Messungen im 
kurzwelligen Emissionsbereich (0,4 bis 0,48 ~) zu ungenau waren. Hs ergibt sich 
dabei das neue Resultat, daS die scheinbare Temperatur der sichtbaren Strahlung 
héher ist als die aus dem im Ultrarot liegenden Kmissionsmaximum ermittelte Tem- 
peratur, nach Ansicht des Verf. begriindet in einem selektiven Absorptions- und 
Emissionsmaximum des Kohlenstoffs in der Flamme im sichtbaren Spektralgebiete. 
Die Energieverteilung im Bereiche 0,48 bis 0,75 (fiir die mittlere Zone einer zylin- 
drischen Acetylenflamme) entspricht sehr nahe der eines schwarzen Kérpers yon 
23609 abs., wahrend aus gleichen Messungen fir 4 1,0 bis 1,5 tach A, 7 = 2890 
und 4,, = 1,25 bis 1,30 die schwarze Temperatur 2300 bis 2220° abs. folgt. Im 
kurzwelligen Spektralbereiche 0,5 bis 0,4 sind die friiheren EKnergiewerte um rund 
10 bis 20 Proz. (zunehmend mit abnehmender Wellenlange) zu hoch. Hier sind 
betrachtliche Fehlerquellen, besonders in der Spaltbreitenkorrektur, und der Verwen- 
dung chromatisch korrigierter und nicht korrigierter Linsen bei Intensitétsmessungen 
von verschiedenen Wellenlangen. 

Verf. polemisiert gegen Messungen von Hyde itber die Augenempfindlichkeitskurve 
im sichtbaren Spektralbereiche und verteidigt seine Untersuchungen gegen Hinwande 
von Hyde. GERLACH. 


W. W. Coblentz, H. Kahler. A new spectro-pyrheliometer and measure- 
ments of the component radiations from the sun and from a quartz- 
mercury vapor lamp. Scient. Pap. Bur. of Stand. 16, 233—247, 1920, Nr. 378. 
Das Spektropyrheliometer besteht aus einem Quarzspektrographen mit Thermosiaule. 
Das Bild der Lichtquelle wird mit einer planzylindrischen Linse auf dem Spalt ent- 
worfen; die Verwendung dieser Linse bietet den Vorteil, da8 bei Messungen an der 
Sonne ein kontinuierlich laufendes Uhrwerk vermeidbar ist, da das nur langsam 
wandernde Bild bequem mit einer Handregulierung auf den Spalt gehalten werden 
kann. Als Anwendungsgebiete des Apparats werden beschrieben: Messungen der 
Strahlungsverteilung in der Sonne oder in Lichtquellen auf verschiedene Spektral- 
bereiche, Untersuchungen der Absorption von Glasern. Die Verteilung der Energie 
der Sonnenstrahlung auf verschiedene Spektralbereiche schwankt sehr stark (wie durch 
nicht zitierte Messungen von Dorno schon lange bekannt ist). Kine Quarz-Queck- 
silberlampe (Cooper-Hewitt) gibt im Bereiche 0,3 bis 0,2 6 Proz. ihrer Gesamt- 
strahlung (gemessen unterhalb 1,4) bei 30 Proz. gesamter ultravioletter Strahlung, 
wahrend in der Sonnenstrahlung nur 0,1 Proz. ihrer Strahlung unter 4 0,3 uw enthalten 
ist. Hine gasgefillte Wolframlampe sendet im Bereiche 0,3 bis 0,39 etwa 0,3 Proz. 
der im Bereiche 0,39 bis 0,75 liegenden Energie aus, oder etwa 10—4 der Gesamt- 
strahlung. Hin Hisenbogen hatte fur A > 0,45 44 Proz. der Gesamtstrahlung, wahrend 
die Hg-Lampe im gleichen Gebiete 68 Proz. strahlt. GERLACH. 


F. H. Bilgelow. A Treatise on the Sun’s radiation and other solar pheno- 
mena. 385 8. Mit 44 Abbildungen im Text. New York, John Wiley & Sons, 1919, 
NEUBURGER. 
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Walter F. Colby. Fine structure of the near infra-red absorption bands 
of the halogen acids. Astrophys. Journ. 51, 230—235, 1920, Nr. 4. 

— — Vibrational Frequencies of the Halogen Acid Molecules. Phys. Rev. 
(2) 15, 140—141, 1920, Nr. 2. Nach den Messungen von Imes an den Feinstruktur- 
banden von HF, HCl und HBr im kurzwelligen Ultrarot lassen sich die mit der 
Rotationsfrequenz der Molekile veranderlichen Werte der intraatomistischen Schwin- 
gungsfrequenz v» darstellen als einfache Funktion der Rotationsquantenzahl n. Die 
Untersuchung von Colby prift, wieweit es méglich ist, die aus einem einfachen 
Molekularmodell abgeleiteten Werte fiir ») und fir das Tragheitsmoment mit den 
aus den Imesschen Messungen abgeleiteten in Ubereinstimmung zu bringen, wenn 
den Bohrschen Gleichgewichtsbedingungen fiir das Molekil ein die Rotation beriick- 
sichtigendes Glied hinzugefiigt wird. Die theoretisch gefundenen Werte sind fir 1 
grofer, fiir die Molekildimensionen kieiner als die aus den Imesschen Messungen 
gefolgerten, und zwar betragen die Abweichungen 18 bis 59 Proz. Die GroSe der 
Abweichungen zeigt ein Ansteigen mit der Atomnummer des Halogens, was als Hinweis 
auf einen Abschirmeffekt durch die inneren Elektronen des Halogenatoms gedeutet 
wird. Die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment geniigt als Beitrag 
zur Unterstiitzung der Rotationshypothese, legt aber die Notwendigkeit nahe, eine 
Theorie zu entwickeln, der weniger einfache Annahmen zugrunde liegen. ReINKOBER. 


H. M. Randall, W. F. Colby, R. F. Paton. A Note on the ,Temperature 
Shift in Near Infra-red Bands“. Phys. Rev. (2) 15, 541—543, 1920, Nr.6. Die 
vorliegende Mitteilung berichtet tiber experimentelle Untersuchungen der Feinstruktur 
des Absorptionsspektrums von Salzsauregas in dem Spektralbereich bei 3,44 bei den 
Temperaturen 20, 105 und 250°. Die Messungen zeigen, dafS zwar die Intensitits- 
maxima der ganzen Bande, die der wahrscheinlichsten Rotationsgeschwindigkeit der 
Molekiile entsprechen, mit steigender Temperatur von der Symmetrielinie aus nach 
auswarts wandern; dagegen tritt in der Wellenlange der Feinstrukturlinien keine 
Anderung ein, was vom Standpunkt der diskreten station’ren Zustainde aus zu er- 
warten ist. Die Zahl der beobachteten Feinstrukturglieder wachst mit steigender 
Temperatur. Die mitgeteilten Beobachtungen tiber den Temperatureinflu$ sind nur 
vorlaufige und sollen fortgesetzt und erweitert werden. REINKOBER. 


Keivin Burns, W. F. Meggers and Paul W. Merrill. Measurements of wave 
lengths in the spectrum of neon. Bull. Bur. of Stand. 14, 765—775, 1919, Nr. 4. 
Im Gebiete A 3369 bis 8495 A werden 55 Linien des Neons interferometrisch aus- 
gemessen und mit 4 6438 des Cadmiums als Grundlinie verglichen. Im Gebiete 
A 5343 bis 8783 A werden 79 schwache Linien mit dem Gitter gemessen. Von 
Watson gefundene konstante Wellenlangendifferenzen werden bestitigt. Das Neon 
wurde in Quarzréhren durch Wechselstrom von 10000 Volt erregt. Die Erregung des 
Cadmiums gelang durch Erhitzung auf 320°. ' BaERWALD. 


8. Barratt. The Origin of the ,Cyanogen* Bands. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 98, 40—49, 1920, Nr. 688. Gegenstand der Untersuchung sind die Entstehungs- 
bedingungen der ,Cyanbanden“, deren wichtigster Teil: 42 3883, oft dem Stickstoff 
allein zugeschrieben wird. Die Versuche machen es sehr wahrscheinlich, daS die 
Cyanbanden an das Zusammenwirken von Kohlenstoff und Stickstoff in der Flamme 
gebunden sind. Sie entstehen nicht, wenn mit Sorgfalt eine der Komponenten aus- 
geschlossen wird. Hier befindet sich der Verf. im Gegensatz zu Grotrian und 
Runge (Phys. ZS. 15, 545, 1914), die auf Stickstoff als alleinige Ursache der Banden- 
smission schlieBen; er zeigt, daB die Cyanbande geradezu als hochempfindliches 


Fi 
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Reagens fiir geringe Spuren beigefiigten Kohlenstoffs gelten kann. Allerdings mu8 
betont werden, da andererseits die Cyanbanden nicht notwendigerweise immer dann 
entstehen, wenn Kohlenstoff und Stickstoff in der Flamme zugegen sind (Beispiel: 
Kohlenoxyd und Stickoxyde). BAERWALD. 


F. C. Gerretsen. Uber die Ursachen des Leuchtens der Leuchtbakterien. 
Zentralbl. f. Bakter. u. Parasitenk. 52, 353—373, 1920. Die eingehenden Untersuchungen 
iiber den Kinflu$, den die Zusammensetzung des Nahrbodens auf die Entwicklung und 
Leuchtfahigkeit des Bact. phosphorescens (javanense) hat, und tiber die Kinwirkung 
ultravioletten Lichtes fihren zu folgenden Schliissen: 1. Man kann in der Nahrlésung 
vom NaCl das Cl durch verschiedene andere Anionen ersetzen, ohne daf dies HinfluB 
auf die Lichtentwicklung hat. — 2. Man kann von dem NaCl das Kation allein durch 
Mg ersetzen, ohne die Lichtentwicklung erheblich zu schadigen. — 3. Wenn sowohl 
Kation als Anion ersetzt ist, ist die Lichtproduktion bedeutend geringer als bei Na-Salze 
oder MgCl, enthaltenden Losungen. — 4. Die Peptone kénnen sowohl das N- als auch 
das C-Bediirfnis der Leuchtbakterien befriedigen und sind fiir das Zustandekommen 
der Phosphoreszenz durch keine andere N-Quelle ersetzbar. — 5. Sterile Kulturflissig- 
keit gibt nach kurzem Erwarmen mit Lauge bei Oxydation mit Br-W. ein griinliches 
Licht, véllig mit dem der Leuchtbakterien iibereinstimmend. — 6. Der ginstige Hin- 
flu8 der Hexosen auf die Lichtentwicklung mu wenigstens teilweise der Bildung von 
Sauren zugeschrieben werden, die die schadlichen alkalischen Spaltprodukte der Pep- 
tone neutralisieren (Zusatz sehr verdiinnter Sauren wirkte ebenso). — 7. Ultraviolettes 
Licht hat sich weiterhin als treffliches Mittel bewahrt, um bei den Leuchtbakterien 
die Vermehrungsfunktion ohne Schidigung der Leuchtfunktion zu zerstéren. — 8. Von 
den Leuchtbakterien wird intrazellular, offenbar durch Wirkung eines Enzyms (Photo- 
genase), ein Leuchtstoff (Photogen) erzeugt, waihrend die unter Lichtentwicklung 
erfolgende Ubertragung des Sauerstoffs auf dieses Photogen wahrscheinlich einer 
Oxydase (Luciferase) zuzuschreiben ist. * SPIEGEL. 


The Svedberg. Uber GréSe und Empfindlichkeit der Kérner in photo- 
graphischen Emulsionen. ZS. f. wiss. Photogr. 20, 36—50, 1920, Nr. 1/2. Hs 
handelt sich um Beitrage zu den Fragen, ob jedes einzelne Ag Br-Korn der Schwir- 
zungskurve der ganzen Platte gehorcht, oder ob jedes Korn je nach GrdSe eine 
besondere Schwarzungskurve besitzt, ferner ob die Gradation einer Platte von der 
Ungleichmafigkeit der Lichtverteilung in der Tiefe der Emulsion herrihre. Die zu 
den Versuchen benutzten sehr diinn gegossenen Platten enthielten nur eine Lage 
Korner, gaben aber gleichwohl normale Schwarzungskurven. Die letztere Frage ist 
damit beantwortet. : 

Da die GréBenbestimmung entwickelter gréBerer Ag-Kérner wegen ihrer komplizierten 
Form nicht méglich ist, wird so verfahren, daS eine Serie von Platten verschieden 
stark belichtet wird und nun die Zahl der bei jeder Exposition reduzierten Korner 
indirekt bestimmt wird, indem sie durch Silberlosungsmittel entfernt werden und ihre 
Zahl als Differenz aus den anfanglich vorhandenen und den nicht aufgelésten Kornern 
gewonnen wird. Die Zahlung erfolgte in 4000facher VergréSerung auf Papierpositiven 
mittels aufgelegter Raster. Es ergab sich, daf jede der vier GréSenklassen, in die 
simtliche Korner eingeteilt wurden, S-férmige Schwirzungskurven besitzen, jedoch 
mit stark verschiedenen Parametern. Die Kurven der kleinsten Korner haben einen 
sehr ausgepragten, bei grofen Lichtmengen liegenden Schwellenwert, wahrend die 
der gré8ten sofort steil ansteigen. Die grofen Kérner sind demnach, wie bekann | 
sehr viel empfindlicher als die kleinen. Die Schwarzungskurve der ganzen Platte i 
ein Mittelwert aus allen verschiedenen Kurven der einzelnen Kérner. SEEMANN 
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M. Berek. Bemerkungen zu der Mitteilung des Herrn J. Georgi. Die 
Scharfentiefe des Mikroskops. ZS. f. wiss. Mikrosk. 87, 120—122, /1920, Nr. 2. 
Es wird gezeigt, daS die Nichtbeachtung der Abbeschen Sinusbedingung zu unrich- 

tigen Folgerungen hinsichtlich der Schirfentiefe fir Objektive gréSerer Apertur 
fihrt. M. Brrex. 


A. F. and F. A. Lindemann. Preliminary note on the application of 


photoelectric photometry to astronomy. Monthly Not. Roy. Astron. 
Soc. 79, 3483—357, 1919. ScHEEL. 


Wilhelm Ostwald. Die Grundlagen der messenden Farbenlehre. 2. Teil, 
Die bunten Farben. ZS. f. techn. Phys. 1, 261—271, 1920, Nr. 12. Durch 
Kinfihrung des weiteren Empfindungsinhaltes ,Farbton“ iibergeht die Gleichung 
w-++s=1 der unbunten Farben (vgl. die 1. Mitt.) in » + w +s = 1, worin 
die Summanden der Reihe nach die prozentuellen Anteile an ,reiner Farbe“ (d. i. 
»Vollfarbe“), Wei und Schwarz bedeuten. Dabei sind unter Vollfarben solche 
zu verstehen, die genau ein Farbenhalb zur Giinze, die andere Halfte gar nicht 
refiektieren. Und zum Begriff ,Farbenhalb“ wiederum kommt man, wenn man sich 
alle Spektralfarben, erginzt durch Purpur, auf einem Kreise so aufgetragen denkt, 
da$ je zwei Komplementirfarben einander gegeniiberliegen und zwischen sich auf 
der Peripherie ein ,,Farbenhalb“ abgrenzen. (Die homogenen Lichter liefern somit 
keine Vollfarben.) Der Ostwaldsche Farbtonkreis soll seiner Angabe nach ,psy- 
chologisch gleich abstindig“ eingeteilt sein (in 100 Tle.); das Rezept zur Kin- 
teilung benutzt aber kein psychologisches Kriterium, sondern ein rein mechanisches, 
indem als ,Prinzip der inneren Symmetrie“ eingefihrt wird: ,mischt man optisch 
zwei gleiche Mengen der Farben a und ¢, so gehért die entstehende Mischfarbe b in 
die Mitte zwischen beiden oder es ist a-b = b-c-—“ Die Analyse eines Farbtones 
erfolgt mit dem ,Chrometer“, indem zu dem vorgelegten Pigment jenes Pigment 
eines Standardfarbkreises bestimmt wird, das mit ersterem optisch gemischt ein neu- 
trales (Vergleichspapier!) Grau ergibt. Der Standardkreis wurde sowohl durch direkten 
Vergleich mit homogenen Spektrallichtern, als durch Vergleich mit Farbenhalb- 
Mischungen spektraler Lichter festgelegt. Der WeiS- und Schwarzgehalt ist, wenn 
man einmal die Vollfarbe als Ideal und BezugsgréSe definiert, in leicht ersichtlicher 
Weise durch Beobachtungen mit Sperr- und PaBfiltern zu bestimmen. Hine Vollfarbe 
soll im remittierten Farbenhalb alles Licht zuriickwerfen. Was von einem nicht 
_idealen Pigment in dieser Hilfte nicht reflektiert wird, gilt als Schwarz. (PaSfilter, 
Bestimmung des Remissionsvermégens relativ zu einem Vergleichsgrau); was ein nicht 
 ideales Pigment im Absorptionsfarbenhalb, wo es im Idealfalle vollstandige ,,Schluckung“ 
zeigen sollte, remittiert, wird ihm als Wei angerechnet. (Sperrfilter, Vergleichsgrau.) 
Aus dem Umstande, da das Neutralisationsverhaltnis zweier Gegenfarben nahe mit 
dem Verhiltnis der Reinfarbengehalte iibereinstimmt, glaubt Ostwald eine Bestati- 
gung seiner Voraussetzungen herauslesen zu dirfen. Gleicherweise wird die Uberein- 
_stimmung zwischen seinen aus v und w berechneten Helligkeiten mit den aus der 
Helligkeitsverteilung im Sonnenspektrum errechenbaren zum Beweis der Grundlagen 
seiner Anschauung herangezogen, K. W. F. Kontravuscn. 


Enoch Karrer and E. P. T. Tyndall. Contrast sensibility of the eye. Scient. 
Papers Bur. of Stand. 15, 679—692, 1920, Nr. 366. Zunichst fiir das Aufsuchen von 
Flugzeugen begonnen, wurden Versuche iiber die Kontrastempfindlichkeit des Auges 
= der Weise ausgefiihrt, da8 die Lange eines Lichtstreifens bestimmt wurde, der auf 
_ einem beleuchteten Schirm eben sichtbar wurde, einmal, indem die Helligkeit des 
, 


t 
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Schirmes und des Streifens in gleichem Verhaltnis mittels Sektorscheiben schrittweise 
verandert wurde und ferner, indem die Helligkeit des Schirmes konstant gehalten und 
die des Streifens verandert, also der Kontrast verandert wurde. Der Schirm wurde 
von einer mit 29 Volt betriebenen Lampe beleuchtet, der Streifen durch eine mit 6 Volt 
betriebene erzeugt. Die Lange des Streifens wurde durch eine auf den inzwischen 
verdunkelten Schirm durch eine Hilfslampe geworfene Skala bestimmt; wahrend der 
Dauer dieser Bestimmung schaute der Beobachter auf einen gleich hellen Hilfsschirm, 
um die Adaptierung seines Auges nicht zu andern. Der Beobachter war vom Schirm 
26,3m entfernt, die Helligkeit des Lichtstreifens wurde dadurch in seiner ganzen Aus- 
dehnung moglichst gleichmabig gemacht, da ein von derselben Lampe unter gleichen 
Bedingungen kurz belichtetes Negativ in den Gang des Lichtstrahles eingeschaltet 
wurde. Die Beziehungen zwischen dem Gesichtswinkel, dem Kontrast und der Helligkeit 
des Gesichtsfeldes, hier des Schirmes, werden fiir zwei Beobachter in Kurvengruppen 
mitgeteilt, die gut miteinander tibereinstimmen. Immerhin kommen die Verff. zu dem 
Schlusse, daS fir praktische Anwendungen Mittelwerte einer gréferen Anzahl von 
Beobachtern notig sind. Levy. 


7. Warme. 


L. Gay. Application de la notion de tension d’expansibilité a l’étude de la 


diffusion. Journ. de chim. phys. 18, 103—125, 1920, Nr.2. Der Autor benutzt in dieser 


Abhandlung den von ihm eingefiihrten Begriff der , Ausdehnbarkeitsspannung“ (tension 
d’expansibilité), deren mit AZ multiplizierter Logarithmus gleich dem chemischen 
Potential ist. Mit Hilfe dieser Gréfe leitet er die Abhangigkeit der Zusammensetzung 
eines Gemisches vom Schwerepotential her. Hine solche Gleichgewichtsverteilung im 
Schwerefeld tritt ein, wenn die ,,Diffusionskrafte“ der Schwerkraft das Gleichgewicht 
halten. Im folgenden wird die gegenseitige Diffusion zweier Stoffe kinetisch behandelt. 
In verdiinnten Gasen lassen sich die wahrend des Stofes zweier Molekiile wirkenden 
Krafte durch elastische Krafte zwischen Kugeln mit einem (temperaturabhangigen) 
»scheinbaren Radius der AbstoSungskugel“ ersetzen. Bei der Berechnung der gegen- 
seitigen Diffusion werden die Abweichungen vom Maxwellschen Verteilungsgesetz 
vernachlassigt. Das Resultat widerspricht dem von Boltzmann und Maxwell 
erhaltenen und stimmt mit einer von Langevin erhaltenen Formel iberein. Fir 
ein sehr- kondensiertes Gemisch verhalten sich die Molekiile so, als ob sie eine gleich- 
formige ,,Diffusionsgeschwindigkeit* hatten und aufeinander nur wie vollkommen 
elastische Kugeln mit einem ,Radius der Undurchdringlichkeitssphare“ wirken 
wirden. Die Formeln fir die gegenseitige Diffusion zweier Fliissigkeiten werden 
abgeleitet. HERZFELD. 


S. Rona. Temperaturanderung adiabatisch auf- und absteigender Luft. 
Meteorol. ZS. 37, 281—292, 312—318, 1920, Nr.10 u. 11. Es wird gezeigt, da der 
Temperaturgradient adiabatisch auf- (ab-) steigender Luft wesentlich auch von den Tem- 
peraturschichtungsverhaltnissen der umgebenden ruhenden Atmosphare bedingt ist, 
was von vielen Autoren titbersehen wurde. Die tiber eine gewisse Aufstiegshohe ge- 


; 1 
leistete Ausdehnungsarbeit fe dv bedingt den Betrag der Abkihlung, wobei sich die 


h f 
Drucke p auf die ruhende Atmosphare beziehen, also von ihren Temperaturverhilt- — 


nissen abhangig sind. 
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Ist in der Atmosphare Temperaturumkehr vorhanden, so wird der Gradient der auf- 
steigenden Luft am kleinsten ausfallen, bei normal-adiabatischer Temperaturabnahme 
(19/100 m) wird er im aufsteigenden Luftstrom der gleiche sein, und in labiler Atmo- 
sphare werden im aufsteigenden Strome tberadiabatische Gradienten auftreten. Hin 
mit der Hohe konstanter Gradient in aufsteigender Luft ist nur méglich bei normal 
adiabatischer Temperaturschichtung in der ruhenden Atmosphare. Ubernormal- 
adiabatische Gradienten sind bei stabil geschichteter ruhender Atmosphiare nur még- 
lich, wenn der aufsteigende Luftstrom gegen die Umgebung TemperaturiberschuS 
aufweist. 

yin stabil geschichteter Luft auSert sich der KinfluS vertikaler Luftbewegungen in dem 
Bestreben, das Temperaturgefille zu erhéhen, in labil geschichteter, es abzuschwachen.“ 
Die in letzter Zeit in den unteren Schichten vielfach festgestellten tiberadiabatischen 
Gradienten kénnen nicht durch das Aufsteigen zusammenhangender Luftmassen erklart 
werden, sondern hangen mit der unteren Schicht der Konvektionsstréme (durch ihre 
Langsamkeit nicht adiabatische Vorginge) und der Einrichtung der MeSmethoden 
zusammen. Conrad. 


M. Berek. Die Bestimmung der Vertikalkomponente der ausgeglichenen 
Bewegung in der Atmosphire, nebst einem Beispiel ihrer Bedeutung 
fiir die Wetterlage und den zeitlichen Druckverlauf. Verdff. d. geophys. 
Inst. Leipzig 1919, II., (2), 235—260, Nr. 6. Fir die Vertikalkomponente v, der aus- 
peglichenen Bewegung in der Atmosphire wird die Beziehung abgeleitet: 


aes 
* hs wmyY b 


[: absolute Temperatur, @: potentielle Temperatur, s: Richtung der Stromlinien in 
jer Horizontalen, v,: horizontale Windgeschwindigkeit, y: vertikaler Temperatur- 
gradient. Fiir adiabatische Vorginge im Trockenstadium ist y° der trockenadiabatische 
vertikale Temperaturgradient. Mit Hilfe eines Kunstgriffes wird gezeigt, daB obige 
Beziehung auch bei Kondensations- und Verdampfungsvorgingen richtig bleibt, wenn 
‘ir y° der betreffende feuchtadiabatische Temperaturgradient eingesetzt wird. Die 
Hinfliisse der Strahlung, Warmeleitung und des Massenaustausches durch die un- 
yeordnete Bewegung erfordern ein Korrektionsglied von der Form 


rae 
0 dt 
A= ay’ 
worin as die durch nichtadiabatische Vorginge bewirkte Anderung von @ fiir ein 


ndividuelles Luftteilchen ist. 
Auf Grund dieser Beziehungen werden allgemeinere Zusammenhinge zwischen Ver- 
ikalbewegung und Hoéhenlage innerhalb der Troposphire abgeleitet. Die Folgerungen 
tehen im Einklang mit den auf statistischem Wege gefundenen Ergebnissen. 

ferner wird eine bereits von M. Margules abgeleitete Bestimmungsgleichung fir 
lie Vertikalkomponente der Massenverlagerung aus der Divergenz des Stromungsfeldes 
uf die einfachere Form gebracht: 


v 


bes) 
re did, C. 


. 
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h: Hoéhe, @: Luftdichte in h, div,: horizontale Komponente der Divergenz, c: Vektor 
des mittleren Massentransportes in der Hohenschicht 0 bis h. Die ausfiihrliche Kon- 
tinuitatsgleichung erfordert noch das Korrektionsglied 


©: mittlere Dichte in dem Intervall 0 bis h. 

Auf Grund der abgeleiteten Beziehungen wird gezeigt, wie sich eine von A, Defant 
auf statistischem Wege gewonnene, in der Meteorologie viel benutzte Regel als Wahr- 
scheinlichkeitsregel aus den Formeln gewinnen laSt, wenn man sich auf Anwendung 
der Regel in den bodennahen Schichten beschrankt. In der Substratosphare ist das 
Gegenteil der Regel A. Defants das wahrscheinlichere; in mittleren Héhenlagen der 
Troposphire besteht kein ausgesprochener Zusammenhang im Sinne oder entgegen 
der Regel. Die dort auftretenden komplizierteren Verhaltnisse werden naher besprochen. 
Durch Anwendung der abgeleiteten Formeln auf fiinf aufeinanderfolgende, um etwa 
je 12 Stunden getrennte Termine fiir 2km Hohe tiber Mitteleuropa wird gezeigt, wie 
sowohl die Weiterentwicklung der Wetterlage als auch im besonderen Druckverlauf, 
Bewélkungsgrad und Niederschlage auSerordentlich gut erfaft werden. M. BEerexk. 


Nathan S. Osborne and Milton S. Van Dusen. The latent heat of pressure 
variation of liquid ammonia. Bull. Bur. of Stand. 14, 433—438, 1918, Nr. 3. Unter 
der latenten Warme der Druckanderung ist diejenige Warmemenge verstanden, welche 
der Volumenarbeit entspricht, die die Masseneinheit des Koérpers leistet, wenn der 
auf ihr lastende Druck um eine Hinheit vermindert wird. Diese GréSe wurde 
zwischen —44 und + 40° an Ammoniak in einem Kalorimeter bekannter Warme- 
kapazitat bestimmt, indem die Temperaturanderung einer bekannten Masse Am- 
moniaks gemessen wurde, die bei plotzlicher Druckanderung eintrat. AuSerdem 
konnte jene latente Warme / mittels der thermodynamisch streng giltigen Formel 


pate (ge aus der isobaren Anderung des spezifischen Volumens » mit der 
p ‘ 


Temperatur 7 berechnet werden. Bezieht man die Warmemessung auf Joule pro. 
Gramm und die Druckmessung auf kg/cm?, so ergeben sich folgende Werte: . 


tC —441 —390 —24,2 —02 +165 +265 +354 + 40,3 
7 — oe — 0,057 —0,068 —0,088 —0,107 — 0,123 —0,140 —0,150 
HENNING. 


Nathan S. Osborne and Milton 8. Van Dusen. Latent heat of vaporization of 
ammonia. Bull. Bur. of Stand. 14, 439—472, 1918, Nr.3. In einem gegen Warme- 
austausch mit der Umgebung geschiitzten Kalorimetergefa wird flissiges onan bait 
durch Zufihrung elektrischer Energie verdampft und in einer Stahlfiasche, die sich 
auf tieferer Temperatur befindet, wieder kondensiert. Die verdampfte Menge wird 
aus der Gewichtsinderung der Stahlflasche bestimmt. Die sorgfaltig durchgefiihrten 
Versuche erstrecken sich iiber das Temperaturgebiet von 6 =—42 bis 6 =+520 
und lassen sich mit einer Genauigkeit von 0,1 Proz. durch die empirische Formel 


L = 137,91 133 — 6 — 2,466 (133 — 6) 


darstellen, in der die Verdampfungswarme LZ in Joule/g ausgedriickt ist. Diese Form 
erfillt gleichzeitig die theoretische Forderung, daf bei der kritischen Temperat 


6 = 133° L = 0 und oe —oo ist. Unter der Annahme, daB 1 caleg = 4,183 Joul 
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zu setzen ist, berechnen die Verff. die folgende Tabelle, der gleichzeitig die von 
Clausius mit h bezeichnete spezifische Warme des stindig gesattigten Dampfes 
eingefiigt ist: 


Temperatur L h Temperatur L h 
%¢ calgg / g Joule/g oC calgg/g Joule/g 
— 45 334,9 — 4,42 a5 297,5 — 3,48 
— 40 331,7 — 4,29 + 10 293,1 — 3,43 
— 35 328,3 —417 415 288,6 — 3,40 
— 30 324,8 — 4,05 + 20 283,8 — 3,36 
— 25 321,3 — 3,95 4195 278,9 — 3,34 
— 20 317,6 — 3,85 + 30 273,9 — 3,33 
—15 313,8 — 3,76 435 268,6 — 3,88 
A 309,9 — 3,68 4+ 40 263,1 — 3,84 
— 5 305,9 — 3,61 + 45 257,4 — 3,36 
0 301,8 — 3,54 4.50 251,4 es 
455 245,1 a 
HENNING. 
G. Borelius. On the Electron Theory of the Metallic State. Phil. Mag. (6) 
40, 746—763, 1920, Nr. 240. [S. 446.] NEUBURGER. 


K. Lubowsky. Verfahren zur Bestimmung von Warmeabgabekoeffizienten. 
Elektrot. ZS. 42, 79—81, 1921, Nr. 4. Fiir einen Kérper von solcher Form und so 
groSer Leitfahigkeit, da er tberall praktisch die gleiche, und zwar eine um t Grad 
héhere Temperatur hat als die Umgebung, gilt, wenn G sein Gewicht in kg, ¢ seine 
spezifische Warme in W.s.kg—1.Grad—1, O seine der Abkiihlung ausgesetzte Ober- 
flache in cm? und w sein Warmeabgabekoeffizient (auhere Warmeleitfahigkeit) in 
W.cm—2.Grad—1 bedeutet, das Abkihlungsgesetz —G.c.dt = O.u.t.dt. Hier- 
aus folgt, wenn G@.c/(O.u) = T als konstant angenommen werden darf, tT = Tax 
.e-tT oder nt = Int,,,—t/T- Tragt man ct als Funktion von ¢ auf einachsig 
logarithmisch geteiltem Koordinatenpapier auf, so erhalt man eine Gerade und 
zwischen den Grenzen t, und t, den Wert u = G.c.2,301 (log t, — log t)/(t . O), 
wobei ¢ die zu t% — t% gehorige Abkihlungszeit ist. Wenn mw mit der »Uber- 
temperatur“ ¢ variiert, so ergibt sich in der graphischen Darstellung cine Kurve, die 
innerhalb nicht allzu weiter Grenzen t, und t, durch Gerade ersetzt werden kann. 
Der Verf. hat Eisen- und Kupferplatten von 15 x 15 x 0,3cm% in das Feld einer 
Spule gebracht, die mit Wechselstrom von 500 Perioden/see gespeist wurde, und durch 
die entstehenden Wirbelstréme auf eine um 50° tiber der gewiinschten Anfangs- 
temperatur 1, liegende Temperatur hinaufgeheizt. Er hat dann die Spule entfernt 
und die Versuchsplatte in ruhender Luft sich abkiihlen lassen. Die Abkihlung wurde 
mit geeignet angeordneten Thermoelementen gemessen, die Wirmeableitung durch diese 
geniigend genau bestimmt, indem ein und derselbe Versuch einmal mit fiinf Thermo- 
elementen, dann mit nur einem ausgefiihrt wurde, woraus der fir jedes Thermo- 
element erforderliche Abzug zu berechnen war. 
Die Untersuchung brachte folgende Ergebnisse: Eine gespachtelte Kisenplatte mit 
mattschwarzem Anstrich gab in senkrechter Lage unter sonst gleichen Bedingungen 
‘um etwa 7,5 Proz. mehr Warme ab als horizontal liegend; das ist auf die lebhaftere 
Konyektion der Luft im ersteren Fall zuriickzufiithren. Die in der nachstehenden 
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Tabelle mitgeteilten Werte von 103. beziehen sich auf senkrecht gelagerte Plattem 
und den Ubertemperaturbereich t,— tT. bei Raumtemperatur 20°. 


103 4 [W .cm—2. Grad—1]. “5 
/ Oberfliche 
T. T) . SSeS SS Se eS Se ee 
: BMaversal mattschwarz metallisch 

re) 0¢ angestrichen blank 
100 50 Kupfer 1,48 0,795 
100 50 Eisen 1,48 1,295 

50 | 30 Kupfer 1,28 0,75 

50 30 Eisen 1,39 1,14 

30 20 Kupfer 1,19, 0,69 

30 20 Eisen 1,29 1,05 Max JAKOB. 


W. T. David. Heat-loss by Conduction in Explosions of Coal-gas and Air. 
Phil. Mag. (6) 40, 318—326, 1920, Nr. 237. Zur angenaherten Bestimmung der durch 
Leitung abgefiihrten Warme benutzt Verf. folgende Methode: An der Innenwandung 
des metallenen ExplosionsgefaBes ist auf einer Unterlage von Linoleum ein hoch- 
polierter Silberwiderstand angebracht, dessen Widerstandszunahme nach der Explosion 
zusammen mit der Druckzunahme des Gases photographisch registriert wird. Aus 
der Warmekapazitat des Silberwiderstandes und seiner Temperaturzunahme wird 
unter Beriicksichtigung der Warmeabgabe an die Linoleumunterlage die Warmeabgabe 
an die Flacheneinheit des Silberwiderstandes in Abhangigkeit von der Zeit berechnet 
und daraus auf die an die gesamte Oberfliche des Explosionsraumes abgegebene 
Warmemenge geschlossen. Es werden Tabellen und Kurven fiir den Warmeleitungs- 
verlust bei verschieden zusammengesetzten Explosionsgasen gegeben und dabei auch 
der aus der Druckzunahme berechnete Temperaturverlauf aufgefiihrt. Verf. kommt 
zu dem merkwirdigen Resultat, daB, je nachdem die mittlere Gastemperatur 2400 
2100, 1800 oder 1500° abs. ist, der Warmeleitungsverlust proportional der finften, 
vierten, dritten oder zweiten Potenz der Temperaturdifferenz zwischen Gas und Wan- 
dung ist, daB also die Proportionalitat mit der Temperaturdifferenz selbst nur fir 
kleine Differenzen gilt. MEISSNER. 


EB. Hausbrand. Bestimmung der Flissigkeitstemperaturen an jeder Stelle 
von Warmeaustauschapparaten. Gesundheits-Ing. 48, 527—530, 1920, Nr. 45. 
Wenn zwei Flissigkeiten (tropfbar, gas- oder dampfférmig) durch eine Scheidewand 
. ihre Warme austauschen, so erfordert die Beantwortung der Frage nach ihren Tem- 
peraturen an bestimmten Stellen der Heiz- oder Kihlflache H oder der anderen 
Frage nach dem Teil 6 der Heizflache, der tberflossen sein mu$8, damit ein ge- 
wisser Teil a der gesamten Warme C iibergefiihrt sei, oder, was dasselbe ist, damit 
der Teil a der Differenz der Temperaturunterschiede @,—O0, oder endlich die 
Temperaturunterschiede t,,,—t,,, und t,,—t,, ausgeglichen seien, etwas umstind- 
liche Rechnung. (Die Indices a und e beziehen sich auf den Anfangs- und End-— 

zustand, k und e auf die urspriinglich kaltere und warmere Flissigkeit.) 
Der Verf. leitet fiir den Zusammenhang der oben genannten GréBen die folgende 

Beziehung ab: 
log eee ee A ERT 
te v,—(0,—#8,)a 
b= , ; 
log 3, 
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Dabei ist 0, der gréBte, Je der kleinste Wert von (O, — 9,) in dem Ausgleichsapparat. 
Es wird nun gezeigt, da mittels der obigen Gleichung jede der eingangs genannten 
Fragen gelést werden kann, und es wird erstens eine Tabelle aufgestellt, aus der f 
and #, (fir eine Stelle « der Heizflache) fiir beliebige Werte von #,/0, und von a 
zu entnehmen sind, und zweitens ein Diagramm mitgeteilt, in welchem mit f als 
Abszissen- und #, —¥#, als Ordinatenwerten Kurven konstanter Werte a und @, ein- 
getragen sind. Mit Hilfe dieses Diagramms sind fast alle Fragen tiber die Zustinde 
an Warmeaustauschapparaten beinahe ohne Rechnung zahlenmabig zu beantworten, 
wie an durchgerechneten Beispielen gezeigt wird. Max Jaxos. 


Ch. Ed. Guillaume. Les mouvements verticaux de la Tour Hiffel. C. R. Soc. 
suisse de phys. Neuchatel 1920. Arch. sc. phys. et nat. (5) 2, 413—414, 1920, 
Sept./Okt. Zur Untersuchung der Temperaturbewegungen des Hiffelturmes wird in 
der zweiten Htage des Turmes ein Registrierwerk aufgestellt, dessen mit Dampfung 
versehenes Hebelwerk durch einen Draht aus Invarlegierung mit dem festen Erdboden 
verbunden ist. Die Registrierung der Turmbewegung stimmt mit der Thermographen- 
kurve (freie Luft) noch in feinen Hinzelheiten iiberein. Die luftige Hisenkonstruktion 
zeigt eine sehr kleine Temperaturtragheit. ConRAD, 


E. Ariés. Détermination de la derniére des trois fonctions qui définissent 
Véquation d’état de l’éther. C. R. 171, 154—156, 1920, Nr. 3. Das spezifische 
Volumen des Athers im dampfférmigen Zustande v, und im flissigen Zustande v, laBt 
sich darstellen durch die Gleichungen 


kT, 


ce 


Loh a 
eo (dite et on 
seb, @ Gore es 8 P, g 4%). 


In friiheren Mitteilungen hat der Verf. alle GroSen dieser Gleichungen bestimmt bis 
auf die Funktion a. Fir diese findet er nunmehr 


(1—t) 


a = 0,09809-++ 


a: ; 2: ae 
wobei t die reduzierte absolute Temperatur bedeutet und 0 = 0,0073688 (A+ Br 


+ C7r?+ Dr?) zu setzen ist. Der Anschlu§$ an die von Sidney Young beobachteten 


Werte von v, und v, wird erzielt fir A = 0,19260, B = 0,69943, C = 0,86586, 
D = 0,37802. HENNING, 


Hermann Rassow. LEHinfache Methode zur Bestimmung von Schmelz- 
punkten und kritischen Temperaturen. ZS. f. anorg. Chem. 114, 117—150, 
1920, Nr. 1/2. Die zu untersuchende Substanz wurde in ein Glas- oder Quarzréhrchen 
gefillt und der Augenblick des Schmelzens bzw. des Verschwindens des Flissigkeits- 
meniskus durch direkte optische Beobachtung mittels eines Fernrohres festgestellt. 
Als Raum konstanter bzw. wenig verainderlicher Temperatur diente ein elektrisch ge- 
heizter Kupferzylinder von 5cm Durchmesser und 10cm Hohe, der in zwei dicht 
nebeneinander befindlichen axialen Bohrungen das Rohrchen mit der Substanz und 
die heife Létstelle eines Pt/PtRh-Thermoelementes aufnahm. Line dritte Bohrung, 
die den Block in Richtung eines Durchmessers durchsetzte, gestattete die Verande- 
rungen der zu untersuchenden Substanz zu verfolgen. Unter Beriicksichtigung, da 
das Thermoelement eine Temperatur anzeigt, die unter gewissen Umstanden von dem 
gesuchten Fixpunkt verschieden sein kann, gibt der Verf. folgende Werte: 


" 
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Substanz Schmelzpunkt Substanz Schmelzpunkt 
Jodkalium: nics et ees 684° Ammoniumjodid. ...... 550° } 
Cyankalium .....0). «5% 601 Tetramethylammoniumchlorid 420 . 
Ammoniumehlorid. ... . 520 Arsen (i-cnk. wey atest eee ree 818 . 
Ammoniumbromid. ... . 542 . 


Es zeigte sich, daS’ Ammoniumchlorid (Salmiak) am Schmelzpunkt einen sehr 
hohen Dampfdruck besitzt. Zu seiner Messung wurde der Salmiak in ein spiralig — 
gewundenes Quarzrohr gebracht, dessen Verbiegung bei wechselndem Druck und 
wechselnder Temperatur nach Art eines Bourdonschen Manometers zuvor mittels 
einer Stickstoffillung festgestellt war. Es ergab sich der Schmelzpunktsdruck zu 
34,5 Atm. Bei 340° betrug der Dampfdruck bereits 1 Atm. 

Die kritische Temperatur des Schwefels ergab sich zu 1040°, diejenige des Jods zu 553°. 
Zu erwahnen ist noch, da8 die Untersuchungsmethode auch zur Entscheidung der 
Frage nach der Mischbarkeit oder Nichtmischbarkeit zweier Salze geeignet ist, wie 
an Gemischen mit Salmiak gezeigt wurde. HENNING. 


Fr. A. Henglein. Die Clausiussche Verdampfungsformel und der Vergleich 
der Dampfdruckkurven zweier Stoffe. ZS. f. Elektrochem. 26, 431—436, 1920, 
Nr. 19/20. Aus der Clausius-Clapeyronschen Gleichung folgt nach Integration 
unter der Annahme konstanter Verdampfungswarme A diese zu 
ae T,; Ty Py 

Av== Ts T, — Ty tog 
oder fiir zwei Stoffe, deren Siedepunkte bei zwei verschiedenen, aber jeweils gleichen 
Drucken miteinander verglichen werden: 

ASL Ty. Eee 

AP PY is 
Aus den vorliegenden experimentellen Daten wird nachgewiesen, da beim Vergleich 
der Dampfdruckkurven einer gréSeren Zah] von Stoffen mit derjenigen des Wassers 
die GréBe A/A’ = k bis auf einige Prozent unabhaingig von der Temperatur ist. 
Ferner wird gezeigt, dai mit iberraschender Genauigkeit die Beziehung log 7 = alog T’ 
+6 gilt, wenn 7 und 7’ die zu demselben Sattigungsdrucke p gehdrigen absoluten 


Temperaturen zweier Stoffe bedeuten. HENNING. 
R. M. Wilhelm. Freezing point of mercury. Bull. Bur. of Stand. 18, 655—661, 
1917, Nr. 4. Vgl. Beibl. z. d. Ann. d. Phys. 42, 129, 1918. ScHEEL. 


Eugen Ryschkewitsch. Uber die Verfliissigung des Kohlenstoffes. ZS. f. 
Elektrochem. 27, 57—64, 1921, Nr. 3/4. Hin elektrischer Widerstandsofen, dessen Heiz- 
raum von vier 1,5cm starken und 25cm langen Kohleplatten gebildet wurde, und 
dessen Querschnitt ein Quadrat von 7cm Seitenlange darstellte, wurde mit etwa 
85 proz. Schuppengraphit gefillt, welcher den Heizkérper und den Widerstand bildete. 
Die Stromzufuhr (200-Volt-Drehstrom) erfolgte durch zwei kreiszylindrische Kohle- 
elektroden, deren Enden so zugeschnitten waren, dal sie prismatische, 2cm lange 
Ansatze erhielten, die genau in die Stirnflachen des Widerstandsofens hineinpaSten. 
Der zur Verwendung kommende Strom wurde auf 28 bis 32 Volt Klemmenspannung 
transformiert. Die Stromstarke stieg in der Regel nach drei- bis vierstiindigem — 
Betrieb auf den Héchstwert 500 bis 560 Amp., die Versuchsdauer betrug meist 8 bis 
12 Stunden. Dabei zeigten die Elektrodenenden in einigen Fallen so eigentiimliche 
Formverinderungen (Verschwinden der scharfen Innenkante des prismatischen Ansatzes 
und Auftreten eines abgerundeten Wulstes), da8 diese nur als Folge der Verflissigung 
der betreffenden Stellen aufgefait werden kénnen. Sie traten regelmiBig erst dann 
ein, wenn die Kohlen schon vorher vollkommen graphitiert und gereinigt wurden, 
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also nur bei ganz reinem Kohlenstoff. Die Oberflache der geschmolzenen Stellen ist 
lichtgrau, etwas heller, aber matter als bei den ungeschmolzenen graphitierten Stellen. 
Die erstarrte Schmelze besteht aus reinem Graphit, der sich schneiden 148+ und auf 
der Schnittflache keinerlei Struktur erkennen 14Bt. Die Oberfliche 148+, wie die bei- 
gefiigten Photogramme zeigen, deutlich tropfenartige Gebilde erkennen (erstarrte 
Kohlenstofftrépfehen). Bei einem Versuch wurde zwischen den Elektroden ein Graphit- 
stab von 1 x 1,5cm Querschnitt frei ausgespannt. Nach siebenstiindigem Durcbleiten 
des Stromes fiel er auf den Boden herab, wahrend die Stromstirke gleichzeitig von 
300 auf 210 Amp. sank. Der Stab zeigte unter einer Schicht sublimierten Kohlenstofts 
deutlich die nierenférmig zusammengeschmolzenen Kohlenstofftrépfchen. Borrerr. 


J. A. M. van Liempt. Der Verlauf der Dampfdruck- und Sublimationslinien 
bei einigen wichtigen Metallen. ZS. f.anorg. Chem. 114, 105—116, 1920, Nr. 1/2. 
Das vorliegende Beobachtungsmaterial iber den Dampfdruck und Sublimationsdruck 
von Metallen wird durch Formeln von der Gestalt logp = a—0/T dargestellt, in der 
a und 6 charakteristische Konstanten bedeuten. Nach einer friheren Mitteilung des 
Verf. (ZS. f. anorg. Chem. 111, 280, 1920) ist fiir die Dampfdrucklinie a = 0,2184 K,, 
b = 0,2184 K,7T,, wenn K, die Konstante des Troutonschen Gesetzes und 7’, die 
absolute Siedetemperatur bei 1 Atmosphare bedeutet. Im Falle der Sublimation ist 
a = 0,2184(K,-+ K,) und b = 0,2184(K,7',+ K,T,), wenn Ky noch die Konstante 
des Waldenschen Gesetzes und 7’, die absolute Temperatur des Erstarrungspunktes 
bezeichnet. Folgende Zusammenstellung, in die auch die wahrscheinlichsten Werte 
fir die Verdampfungswirme ¥,, und die Schmélzwirme Q, (beides pro Grammatom) 
aufgenommen sind, enthalt die Ergebnisse der Berechnung. Die Daten von a und b 
beziehen sich fiir die ersten vier Metalle auf die Sublimationskurve, bei den ibrigen 
auf die Verdampfungskurve. 


| Metall | a | b | Q, Q; 57 T, 
: 
Wolfram .... | 46 440 9,15 211500 3300 3540 5100 
Aire ete te: oe a < 27 370 7,00 120 000 5300 2028 4077 
Molybdin. ... 37 710 9,90 169 600 2000 2800 3833 
Bupierst'..- 5. 23 600 9,20 108 000 2740 1356 2565 
OS 18 680 7,50 85 550 1670 505 2491 
ae oa 9 521 5,05 43 590 1340 600 1886 
inka ce Ss 6 864 5,70 31 430 1840 692 1204 
he MUTE Sst, 13 150 5,93 | 60200 2280 | 12538 2217 
aemubl. . sk 9 786 5,50 44 800 2580 544 1779 
Jadmium.... 5977 5,65 27 360 1540 595 1059 
Antimon .... 9888 6,20 45 280 ? 9038 1595 
EER Batok oe 20 760 7,20 95 060 ? 1335 2884 
HENNING. 


j. E. Bairsto. The Effect of Shunted Resistance, or Plug Leakage, on 
she Sparking Performance of an ElectricalIgnition System. Electrician 85, 
383—685, 1920, Nr. 2221. Der Verf. hat an verschiedenen Ziindkerzen- und Motor- 
systemen Versuche durchgefiihrt iber den EinfluS des Gasdruckes, eines Nebenschlub- 
widerstandes, anderer elektrischer Konstanten (wie Kapazitat) und der Umlaufs- 
zeschwindigkeit auf die Ziindung und auch einige theoretische Berechnungen dariiber 
angestellt. Max Jaxos. 


P. Young. Magneto testing and the choice of aspark gap. Engineering 
10, 725—727, 1920, Nr. 2866. Leicht verstaindliche Darstellung der Arbeitsverhiltnisse 
yon Magneitziindern. Es ist insbesondere der Hinflu8 der Steilheit der Spannungs- 
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stirnwelle und der Form der Funkenstrecke behandelt. Die ,,Drei-Spitzen - Strecke“ 
und die ,ringférmige Funkenstrecke“ werden verglichen; auch Angaben iiber die 
Konstruktion und Einstellung dieser Strecken werden gemacht. Die tbliche Methode 
der experimentellen Bestimmung von Funkencharakteristiken von Magnetziindern wird 
abfallig beurteilt. Max Jaxos. 


H, T. Tizard and D. R. Pye. Specific heat and dissociation in internal 
combustion engines. Automotive Industr. 48, 764—765, 1920, Nr.16. Auszug 
aus einem Vortrag tiber spezifische Warme und Dissoziation in Verpuffungs- 
maschinen. Bei seinen Berechnungen des thermischen Wirkungsgrades hat Hop- 
kinson die Anderungen der spezifischen Warme-durch die Dissoziation nicht beriick- 
sichtigt. Nach den Messungen von Nernst und seinen Schilern, die fir verschiedene 
Drucke und Temperaturen in Zahlentafeln mitgeteilt werden, lassen sich unter ge- 
wissen naheliegenden Annahmen iiber den Verpuffungsvorgang die thermischen 
Wirkungsgrade in guter Ubereinstimmung mit unmittelbaren Messungen berechnen, 
ebenso der Hoéchstdruck. Mit steigendem Verdichtungsverhaltnis wachst auch der 
thermische Wirkungsgrad, und zwar starker als der Kreisproze} ergibt. Das wird 
durch Motorversuche bestitigt. 

Wahrend des Arbeitshubs kénnen im Zylinder nur No, O05, Hy, CO und CO, in merk- 
lichen Mengen bestehen, wahrend des Ausschubs kénnen CH,, bei reichem Gemisch 
auch Aldehyde gebildet werden. EVERLING. 


H. R. Ricardo. Some possible lines of development in aircraft engines. 
Flight 12, 1311—1316, 1920, Nr. 627. 
—-— eae possible sources of development in aircraft engines. Aeronantios 
19, 473—474, 1920; 20, 16—17, 32—33, 46—47, 1921, Nr. 376/379. 
— — (Ohne Titel.) Engineering 111, 28—30, 57—59, 1921, Nr. 2871/2872. Die Weiter- 
entwicklung der Flugmotoren ist méglich durch Beeinflussung des Kreis- 
prozesses oder des Brennstoffes. Die Berechnungen des thermischen Wirkungs- 
grades von Tizard und Pye (vgl. vorstehendes Ref.) beriicksichtigen nicht die 
Warmeverluste. Mit diesen ist der thermische Wirkungsgrad bestenfalls um die vierte 
Wurzel aus dem Verdichtungsverhaltnis von 1 verschieden. Die Versuche des Verf. 
kommen diesen Bestwerten auf 1¥/;) bis 1/39 nahe, am nachsten bei hoher Ver- 
dichtung. Deren Begrenzung durch Selbstziindung ist geringer bei Zusatz von 
aromatischen Kohlenwasserstoffen, besonders Toluol. Noch giinstiger wirkt Alkohol, 
sein Heizwert ist aber noch geringer. Durch Zusatz gekihlter Abgase zum Ge- 
misch kann Selbstziindung wirksamer und billiger, ohne Mehrgewicht, verhiitet werden; 
bei Hohenmotoren ist die Zusatzmenge beim Steigen zu verringern. 
Feuersichere Brennstoffe: Schwersiedendes Rohél, dessen Vergasung hohe Tempe- 
ratur und daher geringe Verdichtung oder aber feine Zerstaubung bedingt. Die aromati- 
schen Bestandteile des Rohéles gestatten héhere Verdichtung bei geringem Verbrauch. 
Mageres Gemisch 1aBt sich starker verdichten; zuverlassige Ziindung wird durch ,ge- 
schichtete Ladung“ des Zylinders erzielt. Vorteile fiir mehrzylindrige und fiir Hohen- 
motoren. Bei langem Arbeitshub kann der Verdichtungshub durch spites SchlieBen 
des KinlaSventils verkiirzt werden. Unmittelbare Vorteile: hohe Wirkungsgrade, Regel- 
barkeit fiir Héhenmotoren; mittelbare Vorteile: Drehmoment steigt mit der Dreh- 
zahl; gréBerer Gleichgang beim Aussetzen eines Zylinders; Abfihrung von Zylinder- 
warme in die Ansaugleitung. Versuche mit verstellbaren KinlaSnocken waren giinstig. 
Ladepumpen fiir Gemisch oder geschichtete Zusatzluft. 
Nach Versuchen aft sich ein Zylinder fir 100 PS sehr wohl bauen. EVERLING. 
‘ 


